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Az eredeti hasznalati utmutaté forditasa

AFIGYELMEZTETES

o A jelen készuléket 8 évesnél idbsebb gyermekek, valamint
csOkkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességu, ill. hianyos
tapasztalattal és megfeleld tudassal rendelkezd személyek akkor
kezelhetik, ha felugyelet alatt allnak, vagy a készulék biztonsagos
hasznalata vonatkozasaban eligazitasban részesultek, és megér-
tették az ebbbl eredd veszélyeket.

e Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.

o Tisztitast és a felhasznalo altal végzendd karbantartasi munkakat
nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem allnak felugyelet
alatt.

o A készuléket maximum 30 mA névleges aramerésségu hibaaram-
védelemmel kell ellatni.

e Csak akkor csatlakoztassa a készUléket, ha a készulék és az ara-
mellatas elektromos adatai megegyeznek. A készulék adatai a
tipustablan, a csomagolason vagy ebben az utmutatoban talalhatbdak
meg.

e Aramiités okozta haldlos vagy sulyos sériilések lehetségesek!
Mielétt vizbe nyulnak, a 12V AC -t vagy 30V DC-t meghalado fes-
zUltséggel Uzemeld készUlékeket le kell valasztani az elektromos
halozatrol.

e A készUléket csak akkor szabad hasznalni, ha nem tartézkodnak
személyek a vizben.

e A sérilt csatlakozé vezeték nem cserélhetd ki. Artalmatlanitsa hul-
ladékként az eszkdzt.

Biztonsagi utmutatasok

Elektromos csatlakoztatas

* Az elektromos szerelési munkalatoknak meg kell felelniiik a létesitésre vonatkoz6é nemzeti rendelkezéseknek, és e-
zeket kizarélag villamossagi szakember végezheti el.

* Egy személy akkor szamit villamossagi szakembernek, ha szakmai képesitése, ismeretei és tapasztalatai alapjan
képes és jogosult a rabizott munkat felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges ves-
zélyek felismerésére, valamint a vonatkozd regionalis és nemzeti szabvanyok, el6irasok és rendelkezések be-
tartasara is.

* Kérdések és problémak esetén forduljon villamosséagi szakemberhez.

* A hosszabbité vezetékeknek és elosztéknak (pl. elosztésav) alkalmasnak kell lenniiik szabadban t6rténé hasznalatra
(frécesend viz elleni védelem).

* A késziilék viztél szamitott biztonsagi tavolsaga legalabb 2 m kell, hogy legyen.
e Ovja a dugos csatlakozokat a nedvességtol.
* A késziiléket csak el6irasszeriien telepitett dugaszoléaljzatra csatlakoztassa.
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Biztonsagos lizemeltetés

* Sériilt elektromos vezeték esetén a késziiléket tilos hasznalni.

* A késziiléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy hizni.

* A vezetékeket sériilésektdl védetten fektesse le és ligyeljen arra, hogy senki ne eshessen el benniik.

* A késziilék, a csatlakozék és aljizatok nem vizalléak, ezért a vizbe nem helyezhet6k bele, ill. ott nem szerelhet6k
dssze.

* Soha ne hajtson végre miiszaki valtoztatasokat a késziiléken.
* Csak akkor nyissa fel a késziilék vagy a hozza tartozé részek hazat, ha erre a jelen utmutato kifejezetten felszélitja.

* Csak olyan munkalatokat végezzen a késziiléken, amelyek a jelen Gtmutatdban ismertetve vannak. Ha az adott pro-
bléma nem sziintetheté meg, forduljon felhatalmazott ligyfélszolgalati ponthoz vagy kétség esetén a gyartdhoz.

* A késziilékhez csak eredeti potalkatrészeket és tartozékokat hasznaljon.

A jelen hasznalati atmutatorol:

Udvézéljiik az OASE Living Water nevében. On ezen termék Vitronic megvasarlasaval jo déntést hozott.

Az elsd hasznalatba vétel el6tt olvassa el gondosan a hasznalati dtmutatét és ismerkedjen meg a késziilékkel. Az kés-
ziilékkel, vagy a késziiléken végzett barmilyen munka esetén tartsa be a jelen utmutatéban leirtakat.

A késziilék helyes és biztonsagos haszalata érdekében feltétleniil vegye figyelembe a biztonsagi el6irasokat.

Grizze meg gondosan a jelen hasznalati utmutatot. Ha masnak adja a késziiléket, adja oda ezt a hasznalati Gtmutatét

is.
A jelen utmutatoban hasznalt szimbolumok

Figyelmeztetések

A jelen utmutatéban talalhaté figyelmeztetések jelz6szavak segitségével vannak csoportositva, amelyek jelzik a ves-
zély mértékét.

A FIGYELMEZTETES

* Lehetséges veszélyes helyzetet jel6l.
* A figyelmeztetés figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy rendkiviil sulyos sériiléseket okozhat.

[ ]
UTMUTATAS

A jobb megértést vagy a lehetséges anyagi és kdrnyezeti karok megelézésére szolgalé informaciok.

Tovabbi utmutatasok
(O A Hivatkozas abrara, pl. A abra.
— Hivatkozas egy masik fejezetre.

Termékleiras
Szallitasi terjedelem

OA Vitronic
11W 18W/24W/36W/55W

1 Készulékfej 1DB 1 DB

2 Haz 1DB 1 DB

3 Fekete 1épcsézetes tomldvég O-gylrivel 2DB -
— @19 ..38mm (3% .. 1%in)

4 Atlatszé lépcsézetes tomldvég hollandi anyaval és lapos témitéssel - 2DB
—@25...38mm (1. 1%in)

5 UVC lampa 1DB 1 DB

6 Csobilincs 20 ... 32 mm - 2 DB

7 Csobilincs 35 ... 50 mm - 2 DB

Funkcionalis leiras

Az UVC tisztité kilonleges fénysugarzasa megsziinteti a viz z&ld szinét okoz6 lebeg6 algakat és mas, a viz zava-
rossagat okozo6 anyagokat. Tovabba elpusztitja a baktériumokat és a csirakat. Az UVC tisztité késziiléket a vizkdrbe
kell integralni, idealis esetben sziir6 elé.
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Rendeltetésszerii hasznalat

Vitronic, a tovabbiakban: ,készlilék”, kizarolag csak a kdvetkez6képpen hasznalhaté:
* Kerti tavak tisztitasahoz.

o Tiszta vizzel t6rténd iizemeltetésre.

o Uzemeltetés a miiszaki adatok betartasa mellett.

A késziilékre a kdvetkezd korlatozasok érvényesek:

* A késziilléket soha nem szabad vizen kiviil mas folyadékkal hasznalni.

* Soha nem szabad vizatfolyas nélkiil miikddtetni.

* Az UVC lampat tilos a hazan kiviil vagy mas célokra hasznalni. Az UVC sugarzas kis adagokban is veszélyes a
szemre és bérre!

* Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra hasznalni.
* Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyulékony vagy robbanékony anyagokkal egyiitt alkalmazni.

Felallitas és csatlakoztatas
Feltétel

* A készillékfejet leszerelték. (— A késziilékfej kiszerelése)

A késziilék felallitasa

Ez az alabbiak szerint végezhets el:

OB, C

* A késziiléket legalabb 2 m-re allitsa fel a t6 szélétél.

* A hibatlan lizemeléshez a késziiléket csak a megengedett pozicidkban allitsa fel.
* A karbantartasi munkakhoz elegend6 szabad helyet kell figyelembe venni.

A csatlakozasok kialakitasa

Legalabb 1 bar nyomashoz megfeleld témléket hasznaljon.
Ez az alabbiak szerint végezhetd el:
0D
1. Ha sziikséges, roviditse le a lIépcsézetes témlévéget a hasznalt téml6 atméréjére.
— Ezzel cs6kkentheték a nyomasveszteségek.
2. Tolja ra a csébilincset a témlére, illessze ra a tomlét a témlévégre, és biztositsa a bilinccsel.
— Kiilén hollandi anyaval rendelkezd lépcsézetes témlévég esetén elészoér a hollandi anyat kell a témlére felhe-
lyezni.
3. Csatlakoztassa a Iépcsbézetes tomlévéget a tomitéssel a hazra.
— Csatlakoztassa a be- és a kimenetet.
— Huzza meg kézzel a Iépcsbzetes tomlvéget.

A késziilék csatlakoztatasa az atfolyos sziirére

Vitronic 18 W/ 24 W /36 W

A késziilék csatlakoztathatd atfolyos sziirére. A két kivezet6csonkot ra kell csavarozni az atfolyds sziiré

beémléfuvokaira. Vegye figyelembe az atfolyds sz(iré hasznalati utmutatojat.

Ez az alabbiak szerint végezhetd el:

OE

1. Csavarja le a zar6sapkat.

2. Vezesse at a kivezet6csonkot a lapos tdmitéssel az atfolyos sz(ir6 tartalyanak falaban kialakitott két furaton keresz-
tul.

3. Csavarja ra a beémléfivokat az O-gyliriivel a kivezet6csonkra, és hizza meg kézzel.

4. Csatlakoztassa a betaplald tdmlét a bevezeté6csonkra. (— Csatlakozasok kialakitasa)
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Uzembe helyezés

A FIGYELMEZTETES

Halal vagy stlyos sériilések veszélyes elektromos fesziiltség miatt!
* Mielétt vizbe nyulna, fesziiltségmentesitse az Gsszes, vizben 1év6 késziiléket.
* A késziiléken végzendé munka megkezdése elétt kapcsolja le a halézati fesziiltséget.

Feltétel

* El6szor a szivattyut kapcsolja be, majd az UVC tisztitd késziiléket.
¢ Ellendrizzen minden csatlakozast tomitettség szempontjabol.
Bekapcsolas / kikapcsolas

» Bekapcsolas: Csatlakoztassa a halozati csatlakozodugaszt az aljzathoz.
— A késziilék azonnal bekapcsol.

» Kikapcsolas: Hizza ki a halézati csatlakozddugaszt.

A mikodés ellenérzése

Vitronic 11 W

OF

* A miikddésjelz6 vilagit, ha az UVC lampa be van kapcsolva.

Vitronic 18 W /24 W /36 W/ 55 W

06

* A miikddésjelz6 vilagit, ha az UVC lampa be van kapcsolva.

* Az atlatszo l1épcsbzetes tomlévégek vilagitanak, ha az UVC lampa be van kapcsolva.

Hibaelharitas

Hiba
A készulék nem rendelkezik kielégitd tel-
jesitménnyel

Az UVC lémpa nem vilagit

Tisztitas és karbantartas

A FIGYELMEZTETES

Halal vagy stlyos sériilések veszélyes elektromos fesziiltség miatt!

Ok
A viz rendkivil koszos

A kvarclveg koszos
Az UVC léampanak mér nincs teljesitménye
TUl nagy az atfolyasi teljesitmény

Megoldas

Tévolitsa el az algakat és a leveleket a tébol,
cserélje le a vizet

A kvarcuveget meg kell tisztitani

A lampat 8000 Uzemora utan ki kell cserélni
Csokkentse a szivattyu teljesitményét

A hélézati csatlakozé nincs csatlakoztatva
Az UVC ldampa meghibasodott

A csatlakozo hibas

Az UVC tilhevlt

Csatlakoztassa a halézati csatlakozoét
Az UVC lampéat ki kell cserélni
Ellenérizze az elektromos csatlakozét

Vitronic 55: Lehilés utan az UVC automati-
kusan bekapcsol

* Mielétt vizbe nyulna, fesziiltségmentesitse az Gsszes, vizben 1év6 késziiléket.
* A késziiléken végzendé munka megkezdése elétt kapcsolja le a halézati feszliiltséget.

Késziilék tisztitasa

UTMUTATAS

A tisztitasra vonatkoz6 ajanlas:

o A késziiléket szilkség szerint, de legalabb évente 2-szer tisztitsa meg.

* Agressziv tisztitoszerek vagy vegyszeroldatok hasznalata tilos, mivel ezek karosithatjak a burkolatot, vagy karosan

befolyasolhatjak a késziilék miikddését.

* Ajanlott tisztitoszerek makacs vizkdvesedés esetén:
— OASE PumpClean szivattyutisztito.
— Ecet- és kléormentes haztartasi tisztitd.

* Atisztitas utan tiszta vizzel alaposan tisztitsa meg az 6sszes alkatrészt.
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A késziilékfej kiszerelése

A VIGYAZAT

Az UVC lampa ultraibolya sugarzasa égési sériiléseket okozhat a szemnek vagy a b6rén.
* Az UVC lampat tilos a burkolaton kiviil izemeltetni.
* Az UVC lampat tilos sériilt burkolatban tizemeltetni.

A VIGYAZAT

A kvarciiveg és az UVC lampa széttérhet, és vagasi sériiléseket okozhat.
« Ovatosan banjon a kvarciiveggel és az UVC lampaval.

Vitronic 11 W
Ez az alabbiak szerint végezhetd el:
OH

1. Forgassa el iitk6zésig a késziilékfejet az 6ramutatd jarasaval ellenkezd iranyban, és 6vatosan hizza ki az O-
gylrivel egyiitt a hazbol.

* Tisztitsa meg a hazat beliilrél és kiviilrél alaposan.

Vitronic 18 W/ 24 W /36 W /55 W

Ez az alabbiak szerint végezhetd el:

Ol

1. Nyomja be a bepattinthat6 régzit6kampodkat.

2. Forgassa el a késziilékfejet iitk6zésig az 6ramutaté jarasaval ellenkez6 iranyban, és 6vatosan hizza ki a hazbdl.
* Tisztitsa meg a hazat beliilrél és kiviilrél alaposan.

m UTMUTATAS

Biztonsagi okokbél az UVC lampa csak akkor kapcsolhaté be, ha a késziilékfej szabalyszer(ien be van sze-
relve a hazba.

A késziilékfej beszerelése

Vitronic 11 W
Ez az alabbiak szerint végezhetd el:
OJ
1. Ellenérizze az O-gy(rl megfeleld illeszkedését a késziilékfejen.
— Tisztitsa meg az O-gydirt, sériilés esetén cserélje ki.
2. Tolja be a késziillékfejet 6vatosan, enyhe nyomassal iitk6zésig a hazba
— Kézben némileg forgassa el a késziilékfejet, hogy a bajonettzar csapjai és hornyai egymasba kapaszkodjanak.
3. Forgassa el a késziilékfejet Uitk6zésig az 6ramutaté jarasaval megegyezd iranyban.
— A hazon és késziilékfejen 1év6 nyilak egymasra mutatnak.

Vitronic 18 W/ 24 W /36 W/ 55 W
Ez az alabbiak szerint végezhetd el:
OK

1. Ellenérizze az O-gy(rli megfeleld illeszkedését a késziilékfejen.

— Tisztitsa meg az O-gydirt, sériilés esetén cserélje ki.
2. Tolja be a késziillékfejet 6vatosan, enyhe nyomassal iitk6zésig a hazba

— Kézben némileg forgassa el a késziilékfejet, hogy a bajonettzar csapjai és hornyai egymasba kapaszkodjanak.
3. Forgassa el a késziilékfejet Uitk6zésig az 6ramutaté jarasaval megegyezd iranyban.
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Kvarciiveg tisztitasa / UVC lampa cseréje

Az UVC lampat legkésébb 8000 tizeméra utan ki kell cserélni (folyamatos lizemelés mellett kériilbeliil egy tavi szezon-
nak felel meg). Ezaltal optimalis sz(irételjesitmény garantalt.

A VIGYAZAT

A kvarciiveg és az UVC lampa széttérhet, és vagasi sériiléseket okozhat.
« Ovatosan banjon a kvarciiveggel és az UVC lampaval.

Feltétel
* A késziilékfejet leszerelték. (— A késziillékfej kiszerelése)

* Csak olyan UVC lampéakat szabad hasznalni, melyek jelélése és teljesitményadatai egyeznek a tipustablan szerepld
adatokkal.
Ez az alabbiak szerint végezhet6 el:

oL

1. Lazitsa meg annyira a lemezcsavart, hogy a csavar hegye belemélyedjen a szoritécsavar hazaba.
2. Csavarja le a szoritécsavart az 6ramutaté jarasaval ellenkezé iranyban.
3. Kénnyed forgaté mozdulattal hizza le el6re a kvarciiveget az O-gyiriivel egyiitt
4. Huzza ki és cserélje ki az UVC lampat.
5. Helyezze be a kvarciiveget 6vatosan az O-gyliriivel iitk6zésig a késziilékfejbe
— Tisztitsa meg az O-gy(ir(it, sériilés esetén cserélje ki.
— Az O-gylirlinek a késziilékfej és a kvarciiveg k6z6tti hézagban kell lennie
6. Huzza ra iitkdzésig a szoritocsavart az 6ramutaté jarasaval megegyezd iranyban.
7. Hizza meg a lemezcsavart

8. Nedves kendével torélje le kvarciiveg csovet.

Tarolas/Telelés

A késziilék nem fagyalld, és varhato6 fagy esetén le kell szerelni és megfeleléen el kell tarolni.

Igy tarolja helyesen a késziiléket:

* Alaposan tisztitsa meg a késziiléket, ellenérizze az épségét, és cserélje ki a sériilt alkatrészeket.
* A szivattyut szarazon, fagymentes helyen kell tarolni.

Kopéalkatrészek
e UVC lampa, kvarciiveg és a kvarciiveghez valé O-gyiir(i

Pétalkatrészek Az OASE eredeti alkatrészeivel a késziilék biztonsdgos marad és tovabbra is megbizhat6an
mikodik. Alkatrész rajzokat és alkatrész arakat internetes oldalunkon talal:

https://lwww.florapack.hu

Oase alkatrész katal6gus, Oase potalkatrész arlista

Tovabbi segitség: e-mailben: florapack@florapack.hu

Telefonon: 30/298-7694

Kérjik, a potalkatrész kivalasztdsahoz adja meg a termék pontos tipusat és 5 jegy( cikkszamat!

Megsemmisités

)74

== UTMUTATAS
A késziilléket nem szabad haztartasi hulladékként artalmatlanitani.

* A késziiléket a kabel levagasaval hasznalhatatlanna kell tenni, és az arra el6iranyzott visszavételi rendsze-
ren keresztiil kell artalmatlanitani.

Az UVC lampét az erre szolgalo visszavételi rendszeren keresztiil artalmatlanitsa.
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Kuvik
Pótalkatrészek Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos marad és továbbra is megbízhatóan működik. Alkatrész rajzokat és alkatrész árakat internetes oldalunkon talál: 

https://www.florapack.hu

Oase alkatrész katalógus, Oase pótalkatrész árlista

További segítség: e-mailben: florapack@florapack.hu

Telefonon: 30/298-7694

Kérjük, a pótalkatrész kiválasztásához adja meg a termék pontos típusát és 5 jegyű cikkszámát!


