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Az eredeti használati útmutató fordítása 
 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS  
 

 A jelen készüléket 8  
csökkent fizikai, érzékszervi vagy 

kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos 
használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megér-

ket. 
 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
 
nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet 
alatt. 

 

 -
védelemmel kell ellátni. 

 

 Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az ára-
mellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a 
típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak 
meg. 

 

 Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések lehetségesek! 
- -t meghaladó fes-

hálózatról. 
 

 A készüléket csak akkor szabad használni, ha nem tartózkodnak 
személyek a vízben. 

 
 

 

1 Biztonsági útmutatások 
 

1.1 Elektromos csatlakoztatás 
 

 Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, 
és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el. 

 Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai 
alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a 

rendelkezések betartására is. 
 

 Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez. 
 

 
 

 

 Óvja a dugós  
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1.2 Biztonságos üzemeltetés 
 
 

 Sérült elektromos vezeték esetén a készüléket tilos használni. 
 

 Sérült ház esetén a készüléket nem szabad használni. 
 
 

 A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni. 
 
 

  
 

 Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre a jelen útmutató kifejezetten 
felszólítja. 

 

 A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. 
 

  
 
 

 

2 A jelen használati útmutatóról: 
 

Üdvözöljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000 me-
gvásárlásával jó döntést hozott. 

ismerkedjen meg a készülékkel. 
Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. 

 
gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adja oda ezt a használati 

útmutatót is. 
 
 

 

2.1 A jelen útmutatóban használt szimbólumok 
 

2.1.1 Figyelmeztetések 
 

tosítva, amelyek jelzik 
a veszély mértékét. 

 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
 Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl. 
 A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halált vagy rendkívül súlyos sérüléseket okozhat. 

 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
 

 
 

 

2.1.2 További útmutatások 
 

 A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra. 
 

 Hivatkozás egy másik fejezetre. 
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3 Termékleírás 
 

3.1 Készülék felépítése 
 

 A ScreenMatic szalagos egység 

1 Vezérlés 

2  

3  
  

4 Lehúzó 
 ScreenMatic sárba szállítja. 

5 ScreenMatic  

6 „Max. vízszint-emelkedés” jelölés 
  

7 Transzformátor 
 A vezérlés és a motor feszültségellátásához 

8 Motor 
 A ScreenMatic szalagos egység meghajtása 

 
 
 

 

 B, C, D BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000 

1 Bemenetek, két darab 

2 Vízelosztó 

3 Elosztó-hosszabbító 

4  

5 Szubsztrátum-  
 BioTec ScreenMatic² 40000:  2 darab 
 BioTec ScreenMatic² 60000:  3 darab 
 BioTec ScreenMatic² 90000: 4 darab 
 BioTec ScreenMatic² 140000:  12 darab 

6 Elválasztó fal 
 A BioTec ScreenMatic² 40000/60000/90000  

7  
 BioTec ScreenMatic² 40000/60000:  8 darab 
 BioTec ScreenMatic² 90000:  16 darab 
 BioTec ScreenMatic² 140000:  18 darab 

8  
 kkor nem folyik vissza szennyezett víz a tóba. 

9 Szennykivezetés 

10 Habtisztító 

11 Tartó a habtisztítóhoz 

12 Tolózár a szennykivezetéshez 

13  

14 Kimenet 
 
 
 

 

3.2 Tulajdonságok 
 

 3- 3- 3- 3-ig. 
 ScreenMatic  
  
  
  
 Habtisztító és a habtisztító tartályra rögzítéséhez való tartó. 
 Az AquaMax Eco  
 Közvetlenül rácsatlakoztatható az OASE ,  és  sorozatú UVC 

tisztítóira. 
  

 
 

 

3.3  
 

BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000
használható: 

 

 Kerti tavak tisztításához. 
 

  
 
 

 

3.4  
 

látozások érvényesek: 
 

 Üzemeltetés csak vízzel, +4 °C és +35  
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 A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal használni. 
 

 Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni. 
 

 Sós vízhez nem alkalmas. 
 

 Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni. 
 
 

 

3.5 Hozzáférés a készülékhez 
 

 A tartály fedelének eltávolítása: hozzáférés a vezérléshez. 
 -csövekhez, az elválasztó falhoz és a 

kivezetéshez. 
 
 

 

3.5.1 A tartály kinyitása 
 

 E 
 

 BioTec ScreenMatic² 40000/60000  
 BioTec ScreenMatic² 140000: Emelje meg a fedelet a fogantyúknál, és vegye le. 

– Csavarozza fel a fogantyúkat a fedélre. A készülék leszállításakor a fogantyúk nincsenek felszerelve. 
 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
A készüléket csak felhelyezett tartályfedéllel üzemeltesse. 

 
 

 

3.5.2  
 

 

 F 
 

Kinyitás 
1.  
2. Állítsa fel az elosztó-hosszabbítót. 
3. ScreenMatic szalagos egységgel. 

 

Lezárás 
4.  
5. Nyomja lefelé az elosztó-hosszabbítót, hogy hallhatóan bepattanjon. 
6.  

 
 

 

4 Felállítás és csatlakoztatás 
 

4.1 Felállítás megtervezése 
 

 G 
 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
Veszélyes elektromos feszültség. 
Lehetséges következmények: Áramütés miatti halál vagy súlyos sérülések elektromos készülékek 

 
Óvintézkedések járható vizek esetén: 
 A vízben kizárólag UAC  12 V vagy UDC  

vagy szerelvényeket szabad használni. 
 UAC > 12 V vagy UDC > 30 

 
Óvintézkedések nem járható vizek esetén: 
 UAC > 12 V vagy UDC > 30 V méretezési fes

 
 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  

ket. 
A készülék súlya több mint 25  
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DC tápfeszültséget egy 

 
  

–  m-  
 ító nélkül: 

–  m-  
 
 

 

Optimális környezeti és üzemelési feltételek 
Gondos tervezéssel és a környezeti feltételek figyelembevételével optimális üzemeltetési feltételeket lehet 
elérni. 
 

 
 Állítsa be a fenéklapot vízszintesre. 
 A tisztítási és karbantartási munkálatok végzéséhez  
 A szennyvizet vezesse a csatornába vagy a tótól olyan messzire, hogy ne tudjon visszafolyni a tóba. 
  

 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
A tóba való vízvisszavezetés optimálisan megoldható patakkal vagy vízeséssel. 

 
 
 

 

4.2 A bemenet csatlakoztatása 
 

rendelkezik. 
  
 Az UVC tisztító csatlakoztatása  
 Ha egy bemenetet nem használnak, akkor zárt lépc  

–  
 
 

 

Feltétel: 
 

 A tartály kinyitása  
 

  
 
 

 
 

 H 
 

1.  
–  

 

2.  
3. -  

– BioTec ScreenMatic² 140000:  mm-es (2  
 

4.  
 
 

 

4.3 Az UVC tisztító csatlakoztatása 
 

Feltétel: 
 

 A tartály kinyitása  
 

  
 
 

 
 

 I 
 

1.  
2. -  

–  
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4.4 A kimenet csatlakoztatása 
 

  
 -os idomok. 
 

  
 

  
 
 

 

Szerelje fel a DN 110 kimenetet 
 

BioTec ScreenMatic² 140000: A készülék leszállításakor a kivezetés nincs felszerelve. 
 
 

 

Feltétel: 
 

 A tartály kinyitása  
 
 

 
 

 J 
 

1. Helyezze fel az O-  
2.  

– A bütyök formájú jelzésnek felfelé kell mutatnia, és a perforációra kell irányulnia. 
3.  

 

– Az akkus csavaróval minden csavart meghúzni, hogy a tömítés egységes legyen. A csavarokat csavar-
húzóval utánhúzni. 

 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  

a lefolyónál támasztókat kell felszerelni. 
 
 

 

4.5 A szennykivezetés csatlakoztatása 
 

A tartály alsó részén található tolózáras szennykivezetésen át 
 

  
 

  
 
 

 

4.6 Villamos bekötés 
 

 

 K 
 

1. Vezesse be a vezérlés csatlakozó kábelét a tartály falában kialakított nyíláson keresztül, és zárja le a 
dugóval a nyílást. 
– A csatlakozó kábelt a tartályban hagyja olyan hosszúra, hogy a ScreenMatic szalagos egység fel-

hajtásakor ne húzódjon a csatlakozó kábel. 
– Kerülje el, hogy a tartályban a túl hosszúra hagyott kábel összegabalyodjon. 

2. Csatlakoztassa a csatlakozó vezeték dugaszát a transzformátoron található aljzatra, és kézzel húzza meg a 
hollandi anyát. 
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5 Üzembe helyezés 
 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
- -csöveket a tartályba.  

 A készülék leszállításakor a szubsztrátum-  
 
 

 

 
-szívót ajánlja. 

– Újonnan kialakított tó esetén általában nincs szükség tisztításra. 
  

 
 

 

5.1 Biológi  
 

elszaporodnak és a fölös  
 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  

legalább 36 órára ki kell kapcsolni, hogy ne romoljon az anyagok hatása. 
 
 

 

5.2 Az üzembe helyezés sorrendje 
 

 

1. Zárja a szennykivezetés tolózárát. 
2.  
3. Vegye le a tartály fedelét. 
4. Kösse rá a vezérléshez a transzformátort az elektromos hálózatra. 
5.  

– A víznek a visszafolyón keresztül vissza kell folynia a tóba. 
6. akozóikat tömítettség szempontjából. 

– A duzzadó tömítések kezdetben tömítetlenek lehetnek, mivel csak vízzel való érintkezéskor lesznek tel-
jesen tömítettek. 

7. A vezérlés beállítása  
8. ScreenMatic Kezelés  
9. Helyezze fel a tartály fedelét. 

 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
A tartályban a végleges vízszint csak a teljes biológiai tisztítóhatás elérésekor áll be. 
 -

vízszint alacsonya
-4 hét után tisztítsa ki. 

 10 
Nem szükséges tisztítás. 

 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
A maximális hatás érdekében a szubsztrátum-csöveknek teljesen a víz alatt kell lenniük. A rendszer 

 
 Ilyen esetben 

vetlenül a tóba. 
 
 

 

5.3 A vezérlés beállítása 
 

A vezérlés beállítása csak a beállási fázis után 

 ik fel, hogy a 
ScreenMatic szita túlfolyik. 

 -
vezérlést. 
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– 

szállítani. 
– A ScreenMatic 

kosárba hullik. 
 
 

 
 

 L 
 

1. Távolítsa el a csavart a vezérlésnél, és vegye ki a vezérlést. 
2. Helyezze a vezérlést a meghatározott pozícióba, tegye be a csavart és húzza meg kézzel. 

 
 

 

A vezérlés  

vízszint-  
 A vezérlés pozícióját csak akkor módosítsa, ha a víz a ScreenMatic 

ellenére a „Max- vízszint- -
tisztítása/cseréje  

 
 

 

A vezérlés tipikus pozíciói 
 

BioTec ScreenMatic² 40000 BioTec ScreenMatic² 60000 BioTec ScreenMatic² 90000 BioTec ScreenMatic² 140000 

<6000 l/ó <7 <8000 l/ó <9 <9000 l/ó <10 <12000 l/ó <18 

<8000 l/ó >7 <9000 l/ó >9 <11000 l/ó >10 <15000 l/ó >18 

állapot a készülék les-
zállításakor 

7 állapot a készülék les-
zállításakor 

9 állapot a készülék les-
zállításakor 

10 állapot a készülék les-
zállításakor 

18 

 
 
 

 

6 Kezelés 
 

6.1  
 

 
BTC0046 

 

1 LED, 2-  

 Zöld színnel világít. A ScreenMatic szalagos egység üzemkész. 

 Zöld színnel villog. Tisztítás aktív. 

 Zöld/piros színnel villog. Rendszerüzenetek  

 Piros színnel villog. Rendszerüzenetek  

2 Gomb, Manuális tisztítás elindítása/leállítása Manuális tisztítás  
 
 
 

 

6.2 Manuális tisztítás 
 

eljárni Leírás 

 1 másodpercig tartsa le-
nyomva. 

A ScreenMatic  
 Tartsa a gombot lenyomva ismét 1 

leáll. 
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6.3 Automatikus tisztítás 
 

ScreenMatic 
ScreenMatic  

A ScreenMatic 
amelyet a lehúzó jobban el tud távolítani. 

 

Egy automatikus tisztítási ciklus menete A ScreenMatic  

  

1.  Röviden vissza 

2.  Röviden vissza 

3.  Röviden vissza 

4.   
 

szállítódik. 

megemelkedett vízszint a ScreenMatic  
 

1.   
 

szállítódik. 
 
 
 

 

6.4 tisztítás 
 

ScreenMatic szalagos egység fix intervallum szerint tisztítási ciklust 
végez. Így biztosított, hogy rendszeresen történik tisztítás 
  
 

aktivált SFC  
 
 

 Intervallum A ScreenMatic  

 6 óra  
 

szállítódik. 
 4 óra 

 3 óra 
 
 
 

 

6.5 Rendszerüzenetek 
 

LED Hiba Lehetséges ok Megoldás Rendszerüzenet viss-
zaállítása 

Zöld/piros 
színnel villog. 

48 órán belül nem volt au-
tomatikus tisztítás. 

  Tisztítsa meg az  
  

Önállóan hibaelhárítás 
után 

A víz nem szennyezett, nem 
szükséges tisztítás. 

– 

Nincs vízáramlás  
vattyút. 

vizet. 
A vezérlés nem 
pozícióban van. 

Állítsa be helyesen a vezérlést. 

A vezérlés meghibásodott. Cserélje ki a vezérlést. 

alacsony. 
Növelje a víz keménységét Opti-
Pond-dal. 

A szivattyúteljesítmény túl kicsi. a szi-
vattyúteljesítményt. 

Piros színnel 
villog. 

20 automatikus tisztítás 
egymás után 

A ScreenMatic 
 

 Indítson manuális tisztítást, és 
kefével tisztítsa le a ScreenMa-
tic 

Manuális tisztítás  
 A ScreenMatic 

-A 
 

Önállóan hibaelhárítás 
után 

  

pozícióban van. 
Állítsa be helyesen a vezérlést. 

Szivattyúteljesítmény túl ma-
gas. 

szi-
vattyúteljesítményt. 

Zöld színnel 
villog. 

A ScreenMatic 
nak ellenére nem forog, 
hogy manuális tisztítást 
indítottak. 

A motorkábel csatlakozó 
dugasza nincs vagy nem 

a vezérlésre. 

Csatlakoztassa a csatlakozó 
dugasz
leszkedést. 

– 
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LED Hiba Lehetséges ok Megoldás Rendszerüzenet viss-
zaállítása 

A motor meghibásodott. Cserélje ki a motort. 

Nem világít. A ScreenMatic 
nak ellenére nem forog, 
hogy manuális tisztítást 
indítottak. 

A csatlakozó kábel csatlakozó 
dugasza nincs vagy nem 

van csatlakoztatva 
a transzformátorra. 

Csatlakoztassa a csatlakozó 

leszkedést. 

– 

A transzformátor nincs 
rákapcsolva a hálózati fes-
zültségre. 

Csatlakoztassa a transzformátort a 
hálózati feszültségre. 

A transzformátor meghibáso-
dott. 

Cserélje ki a transzformátort. 

A vezérlés meghibásodott. Cserélje ki a vezérlést. 
 
 
 

 
 

7 Hibaelhárítás 
 

Hiba Lehetséges ok Megoldás 

Nincs vízáramlás  dugja be a hálózati csatla-
kozódugaszt. 

visszafolyó eldugult. 
Tisztítsa ki a betáplálást, ill. a visszafolyót. 

Elégtelen vízáramlás    

  

A szivattyúteljesítmény túl kicsi.  

A víz nem tisztul meg.  Állítsa be  

A víz rendkívül szennyezett.  Optimalizálja a víz keringetését a tóban. 
 Távolítsa el az algákat és a leveleket a tóból. 
 Cserélje le a vizet. 
 Magas terhelés esetén végezzen 30%-os vízcserét, 

hogy a halállomány ne sérüljön. 

Túl nagy az állatállomány. Csökkentse az állatállományt 
Irányérték: kb. 600 mm hal-hosszúság 1 m3 tóvízhez 

A ScreenMatic  Tisztítsa vagy cserélje ki a ScreenMatic  

 kat. 

Nincs víz a tó betáplálásánál. A tó betáplálása eldugult. Tisztítsa ki a tó betáplálását. 

  

Túl alacsony a vízszint a 

nincsenek teljesen a víz alatt. 

Új 
alacsonyabb, mivel még nincsenek jelen baktérium-
populációk. 

 Néhány hetet várni kell, hogy a teljes biológiai 
tisztítóhatás kialakuljon. 

 OASE Biokick 
populációk kialakulását. 

Az elválasztó fal hiányzik. 
(csak BioTec ScreenMatic² 40000/60000/90000  

Helyezze be az elválasztó falat. 

 A víz által keltett zajok a kimenetnél az elégtelen 
 

-ido-
mot a  

 
 
 

 

8 Tisztítás és karbantartás 
 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
Halál vagy súlyos sérülések veszélyes elektromos feszültség miatt! 
  
 A készüléken  

 
 

 

 Agresszív tisztítószerek vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy 
 

 

 Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén: 
 

– OASE PumpClean szivattyútisztító. 
 

– Ecet- és klórmentes háztartási tisztító. 
 

 A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt. 
 
 

 

8.1 Rendszeres tisztítási munkák 
 

  
– A tisztítási  
–  
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 A ScreenMatic  
– Eldugult ScreenMatic ScreenMatic 

aktiválja manuálisan a SceenMatic Manuális tisztítás  
– Végezzen intenzív tisztítást az OASE PumpClean -  

 
 

 

8.2  
 

  
 

  
 
 

 

Feltétel: 
 

  
 

 A A tartály kinyitása  
 

  
 

 BioTec ScreenMatic2 90000: Az elválasztó fal ki van húzva és a szubsztrátum-csöveket eltávolították.  
 

 A tartályban a vízszint a kivezetés szintjére vagy az alá csökkent. 
 
 

Ez az alábbiak  
 

 M, N 
 

BioTec ScreenMatic2 40000/60000/90000: 
1.  

– A jobb hozzáféréshez adott esetben vegye ki az elválasztó falat. 
2. 

vattyút. 
3.  
4. Hagyja lefolyni a szennyezett vizet. 

– Nyissa ki a szennykivezetés tolózárát, és a tartály kiürítése után zárja el ismét. 
5.  
6. 

2., majd a 4. lépést. 
7.  
8. Zárja a szennykivezetés tolózárát. 
9. 

 
 
 

 

 O 
 

BioTec ScreenMatic2 140000: 
1.  
2. 

vattyút. 
3. A habtisztítóval nyomja össze  
4. Hagyja lefolyni a szennyezett vizet. 

– Nyissa ki a szennykivezetés tolózárát, és a tartály kiürítése után zárja el ismét. 
5.  
6. 

2., majd a 4. lépést. 
7.  
8. Zárja a szennykivezetés tolózárát. 
9. 

 
 
 

 

8.3 A szubsztrátum-  
 

A készülék leszállításakor a szubsztrátum-csövek zeolittal vannak töltve. Az OASE azt javasolja, hogy a zeoli-
tot cseréje Phosless-  

 
 

 

Feltétel: 
 

  
 

 A tartály kinyitása  
 

  
 
 

Ez az alábbiak  
 

 P 
 

BioTec ScreenMatic2 40000/60000: 
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1. Húzza ki az elválasztó falat. 
2. Vegye ki és tisztítsa ki a szubsztrátum-csöveket, vagy cserélje ki a töltetüket. 

– BioTec ScreenMatic2 40000 szubsztrátum-  
– BioTec ScreenMatic2 60000: Három szubsztrátum-  
– Behelyezéskor tolja a szubsztrátum-csöveket a falhoz a kivezetéssel szemben. 

 
 

 

 Q 
 

BioTec ScreenMatic2 90000: 
1. Húzza ki az elválasztó falat. 
2. Vegye ki és tisztítsa ki a szubsztrátum-csöveket, vagy cserélje ki a töltetüket. 

– BioTec ScreenMatic2 90000: Négy szubsztrátum-  
– Két-két szubsztrátum-  

 
 

 

 R 
 

BioTec ScreenMatic2 140000: 
 Egyenként húzza le és tisztítsa ki a szubsztrátum-csöveket, vagy cserélje ki a töltetüket. 

– BioTec ScreenMatic2 140000 -  
 
 

 
 

8.4 -  
 
 

 

Feltétel: 
 

  
 

 A tartály kinyitása  
 

  
 
 

 
 

 S 
 

1. Távolítsa el a vezérlés rögzítésére szolgáló csavart, vegye ki a vezérlést, és óvatosan tegye félre. 
– csatlakozó dugaszát. 
– A visszaszereléshez az egyik oldalrészen jelölje meg a vezérlés helyzetét. 

2. Vegye ki a ScreenMatic  
– Biotec ScreenMatic2 40000/60000/90000

ScreenMatic szalagos egységet. 
– Biotec ScreenMatic2 140000: Nyomja a ScreenMatic szalagos egységet a vízelosztó irányába és vegye 

ki. 
3. Oldja az anyákat az oldalrészen, majd vegye le az oldalrészt és a lehúzót. 
4. ScreenMatic t. 

– Alaposan tisztítsa meg a lehúzót. 
– Mindkét oldalt alaposan tisztítsa meg ScreenMatic Ha szükséges, cserélje ki a ScreenMatic 

 
– A tisztításhoz az OASE PumpClean szivattyútisztítóját használja. 

5. Fordított sorrendben szerelje össze a ScreenMatic  
– A ScreenMatic  

 
 

 

8.5  
 

Feltétel: 
 

  
 

 A tartály kinyitása  
 

  
 
 

 
 

 T 
 

1.  
2.  
3. habtartóra, helyezze fel és nyomja le a habtartó lapot annyira, hogy a két 

 
 
 

 
 
 

 Ú T M U T A T Á S  
 

  ez ne befolyásolja túl nagy 
mértékben a biológiai tisztítóhatást. 
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 -át cserélje ki. 
 
 

 
 

9 Tárolás/Telelés 
 

A készüléket védeni kell a fagytól: 
 

 °C. 
 

A  °C-
 

 Helyezze el a szivattyút a víz felületéhez közelebb, hogy csak a tó 
degebb víz szivattyúzódjon ki. 

  
 Ne patakon keresztül folyassa vissza a vizet a tóba. 

 

A készülék nincs védve fagy ellen: 
 

+8 rható fagy esetén a készüléket üzemen kívül kell helyezni. 
 

  
  

 

 Tolózárat nyitva hagyni. 
 

  
 

  
 
 

 

10 Kopóalkatrészek 
 

  
 

 Szubsztrátum-csövek 
 

  
 
 

 

11 Megsemmisítés 
 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. 
 

rendszeren keresztül kell ártalmatlanítani. 
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12 adatok 
 

Leírás BioTec ScreenMatic2 

40000 60000 90000 140000 

Tápegység Primer mért feszültség V AC 230 230 230 230 

Hálózati frekvencia Hz 50 50 50 50 

Szekunder mért feszültség V DC 12 12 12 12 

let 
°C -10 … +35 -10 … +35 -10 … +35 -10 … +35 

Vezérlés Teljesítményfelvétel W 5 5 5 5 

let 
°C -10 … +35 -10 … +35 -10 … +35 -10 … +35 

Kábelhossz Tápegység m 2,10 2,10 2,10 2,10 

Vezérlés m 5,00 5,00 5,00 5,00 

 Kék szivacsok száma DB 2 2 4 4 

Piros szivacsok száma DB 3 3 6 7 

Ibolyakék szivacsok száma DB 3 3 6 7 

 kg 2,50 3,50 5 14,50 

 µm 300 300 300 300 

 °C +4 … +35 +4 … +35 +4 … +35 +4 … +35 

Bemenet Darabszám DB 2 2 2 2 

 mm 25, 32, 38 25, 32, 38 25, 32, 38, 50 25, 32, 38, 50 

 G1, G1¼, G1½ G1, G1¼, G1½ G1, G1¼, 
G1½, G2 

G1, G1¼, 
G1½, G2 

  Bitron C 36 W /55 W / 72 W / 110 W 
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W 

Vitronic 18 W / 24 W / 36 W 

Kimenet Darabszám DB 1 1 1 1 

Csatlakozó  DN 75 DN 75 DN 110 DN 110 

Szennykivezetés Darabszám DB 1 1 1 1 

Csatlakozó  DN 50 DN 50 DN 50 DN 75 

Keringetési tel-
jesítmény 

minimum l/ó 4000 6000 8000 8000 

maximum l/ó 9000 11000 12500 17500 

A tó maximális 
térfogata 

halállomány nélkül m3 40 60 90 140 

halállománnyal m3 20 30 45 70 

koi ponttyal m3 10 15 22,5 35 

Méretek Hossz mm 788 788 788 1200 

Szélesség mm 590 590 590 800 

Magasság mm 454 554 654 760 

Súly víz nélkül kg 20 25 30 95 
 
 
 

 

13 Pótalkatrészek 
 

Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos 
 

Alkatrészrajzokat és alkatrészeket internetes oldalunkon 
talál. 

 
 

 

www.oase-livingwater.com/alkatreszek-di 
 
 

Oase pótalkatrész rendelés: Florapack.hu


