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Az eredeti használati útmutató fordítása 
 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS  
 

 A jelen készüléket 8  

kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos 
használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megér-

 
 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
 
nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet 
alatt. 

 

 -
védelemmel kell ellátni. 

 

 Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az ára-
mellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a 
típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak 
meg. 

 

 Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések lehetségesek! 

található valamennyi készüléket. 
 

 A készüléket csak akkor szabad használni, ha nem tartózkodnak 
személyek a vízben. 

 

 A készüléke nem szabad használni sérült elektromos vezetékek 
vagy sérült burkolat esetén. 

 

 
ladékként az eszközt. 
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Biztonsági útmutatások 
 

 
 

 Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és e-
zeket kizárólag villamossági szakember végezheti el. 

 Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján 
képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges ves-
zélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti sza
tartására is. 

 

 Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez. 
 

 A hosszabbító vezetékeknek és elosztóknak (pl. e
 

 

  
 

 telepített dugaszolóaljzatra csatlakoztassa. 
 
 

 

Biztonságos üzemeltetés 
 

 sel van felszerelve, amely befolyásol-
hatja a szívritmus-szabályozókat vagy implantált defibrillátorokat (ICD). Az implantátum és a mágnes között legalább 
0,2 méter távolságot kell tartani. 

 
 

 A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni. 
 
 

  
 

  
 
 

 Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek ismertetve vannak. 
 
 

 A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. 
 
 

 

Információk ehhez a használati útmutatóhoz 
 

Üdvözöljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék IceFree 4 Seasons megvásárlásával jó döntést hozott. 

zülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. 
 

ezt a használati útmutatót 
is. 
 
 

 

 
 

Figyelmeztetések 
 

zély mértékét. 
 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
 Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl. 
 A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halált vagy rendkívül súlyos sérüléseket okozhat. 

 
 

 

 V I G Y Á Z A T  
 Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl. 
  

 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
A jobb megértést vagy a lehetséges anyagi és környezeti ká  

 
 

 

A jelen útmutatóban használt utalások 
 

 A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra. 
 

 Hivatkozás egy másik fejezetre. 
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Csomagolás 
 
 

 

 A IceFree 4 Seasons 

Poz. Leírás 

1  

2 1 db úszóval 

3  

4 1 db Lava fúvóka 

5 1 db Vulkan fúvóka 

6  

7 1 db dugó 

8  

9  

10 1 db  használati útmutató 
 
 
 

 

Termékleírás 
 

IceFree 4 Seasons 

 
 
 

 

 
 

IceFree 4 Seasons éppen használható: 
 

  
 

 Kerti tavak fagymenetesen tartásához. 
 

   
 

 Üzemeltetés az engedélyezett, vízre vonatkozó értékek betartása mellett. (  vízre vonatkozó értékek) 
 
 

 

 
 

 Fürdésre használt tavakban használni tilos. 
 

 ködtesse. 
 

 A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal üzemeltetni. 
 

 Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni. 
 

 Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni. 
 
 

 

Felszerelés 
 

 
 
 

 

 
 

zínre tudja hozni. 
 
 

 

lábbi feltételeket kell betartani: 
 

 C 
 

  
 

 Rögzítse a parthoz az úszót egy zsinórral. 
 

  cm-es távolságot tartsa 
be). 

 

 A készüléket csak legalább 80 cm mély vízben üzemeltesse. 
 

  
 

 -20 °C. 
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Úszó felszerelése 
Ez az alábbiak szerint vége  
 

 G 
 

1.  
–  Nyomja be az úszóba amilyen mélyen csak tudja. 

2. Tolja rá a fúvókacsövet az úszó alatt kinyúló dugóra. 
–  cm távolságot. 

 
 

 

Szivattyú összeszerelése 
 

 

 E 
 

1. Csavarja le és vegye le a hollandi anyát az óramutató járásával ellentétes irányban. 
2.  
3. 

 
–  

4. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket. 
–  

 
 

 

 
 

Nyári üzemben a készülék úgy van összeszerelve 
 

 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

Vízveszteség lehetséges. Ne állítsa fel a készüléket a tó széléhez túl közel. 
 

  cm-re állítsa fel. 
 
 

 

 
 

 B 
 

 Rögzítse a parthoz az úszót egy zsinórral. 
 

 A készüléket csak legalább 40 cm mély vízben üzemeltesse. 
 

 A szivattyút a téli üzemhez képest engedje magasabbra (optimálisan 40 cm mélyen). 
 
 

 

Fúvóka összeszerelése 
 

 

 D 
 

1.  
– Vulkan fúvóka: igazítsa az orrot  

2.  
 
 

 

Úszó felszerelése 
 

 

 F 
 

1.  
–   

2. 
 

– 
jesítményét! 
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Szivattyú összeszerelése 
 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

A szivattyúnak a vízben 

kárt tehetnek a szivattyúban, vagy hátrányosan érinthetik a szállítási teljesítményt. 
 

  
 

  
 

 Használjon  
 
 

 

 E 
 

 Szivattyú összeszerelése) 
 

 a szivattyú köré, és szorosan zárja le. 
–  

 
 

 

Üzembe helyezés 
 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

 
 

  
 
 

 

Így biztosíthatja az áramellátást: 
 

Bekapcsolás: Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék azonnal bekapcsol. 
Kikapcsolás: Válassza le a készüléket a hálózatról. 
 
 

 

Hibaelhárítás 
 
S 

Hiba Ok Megoldás 

A készülék nem továbbít vizet Hiányzik a hálózati feszültség.  

vagy szennyezett. 
 

 
Tisztítsa meg. 

A Vulkan fúvóka teljesen be lett csavarva a 
 

Csavarja kijjebb a fúvókát. 

 
 
 

 

Tisztítás és karbantartás 
 

A készüléket tisztításhoz és 
 

 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
 

A villamos feszültség halált vagy súlyos sérüléseket okozhat. 
 

 U > 12 V AC vagy U >30 V 

válassza le a hálózatról. 
 

  
 

 Biztosítsa nem szándékos újrabekapcsolás ellen. 
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A készülék tisztítása 
 
 

 
 

 

A tisztításra vonatkozó ajánlás: 
 

 A készüléket szükség szerint, de legalább évente 2-szer tisztítsa meg. 
 

 A szivattyún különösen a járóegységet és a szivattyúházat tisztítsa meg. 
 

 
 
 

 

 Agresszív tisztítószerek vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy károsan 
 

 

 Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén: 
 

– OASE PumpClean szivattyútisztító. 
 

– Ecet- és klórmentes háztartási tisztító. 
 

  
– Segédeszközként használjon puha kefét. 

 

 A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt. 
 
 

 

A járóegység cseréje 
 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

 vonzza a mágneses részecskéket (pl. vasforgácsot). 
 

 
radó részecskék helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a járóegységen és a motorblokkon. 

 
 

 
 

 H 
 

1. Csavarja le és vegye le a hollandi anyát az óramutató járásával ellentétes irányban. 
2.  
3.  
4. Húzza szét a szivattyúházat, húzza le a forgólapátot. 
5. Tiszta vízzel és puha kefével tisztítsa meg a forgólapátot, illetve az alkatrészeket. 
6. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket. 

–  
 
 

 

Tárolás 
 

A készülé
sérüléseit, a sérült alkatrészeket cserélje le. A szivattyút tárolja vízbe merítve vagy feltöltve. A hálózati csatlakozót nem 
szabad a vízbe meríteni! 
 
 

 

Kopóalkatrészek 
 

 Járóegység 
 
 

 

Pótalkatrészek 
 

Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos 
marad és  
Alkatrészrajzokat és alkatrészeket internetes oldalunkon 
talál. 

 
 

 

www.oase-livingwater.com/alkatreszek 
 
 
 

 

Megsemmisítés 
 

 Ú T M U T A T Á S  
A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. 
 visszavételi rendsze-

ren keresztül kell ártalmatlanítani. 
 


