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Az eredeti használati útmutató fordítása 
 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS  
 

 A jelen készüléket 8  amint 

kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos 
használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megér-

 
 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
 
nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet 
alatt. 

 

 A készüléket maximum 30 mA névleges -
védelemmel kell ellátni. 

 

 Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az ára-
mellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a 
típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak 
meg. 

 

 Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések lehetségesek! 

található valamennyi készüléket. 
 

 
ladékként az eszközt. 

 
 

 

Biztonsági útmutatások 
 

Elektromos csatlakoztatás 
 

 Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és e-
zeket kizárólag villamossági szakember végezheti el. 

 Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján 
képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges ves-
zélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regi
tartására is. 

 

 Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez. 
 

 A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyez-
nek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg. 

 

 
 

 

 A nyitott csatlako  
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Biztonságos üzemeltetés 
 

 y befolyásol-
hatja a szívritmus-
0,2 méter távolságot kell tartani. 

 
 

 Sérült elektromos vezeték esetén a készüléket tilos használni. 
 

 Sérült ház esetén a készüléket nem szabad használni. 
 
 

 A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni. 
 

  
 

 Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Ha az adott pro-
ég esetén a gyártóhoz. 

 
 

  
 

 A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. 
 

 Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre a jelen útmutató kifejezetten felszólítja. 
 
 

 

A jelen használati útmutatóról: 
 

Üdvözöljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V megvásárlásával jó 
döntést hozott. 

zülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. 
A készülék helyes és biztonságos haszálat  

is. 
 
 

 

 
 

A jelen útmu
zély mértékét. 
 
 

 

 V E S Z É L Y  
 

érüléssel jár. 
 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
 

sel járhat. 
 
 

 

 V I G Y Á Z A T  
 

Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában közepesen súlyos, vagy enyhe kimene-
 

 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában anyagi vagy környezeti kárral jár. 
 
 

 

A jelen útmutatóban használt utalások 
 

 A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra. 
 

 Hivatkozás egy másik fejezetre. 
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Csomagolás 
 

 A AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V 

1  

2 38 mm-es (1½ sához 

3 50 mm-es (2  

4 50 mm-es (2  

5 45 × 33 x 3 mm-  

6  … 60 mm 

7  
 
 
 

 

Termékleírás 
 

Az AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V 
 

 
 

 

Easy Garden Control rendszer (EGC) 
 

Ez a termék képes kommunikálni az Easy Garden Control-System (EGC EGC kertekben és tavaknál 

tonságot nyújt. Az EGC- www.oase-livingwater.com/egc-start címen 
 

 
 

 

Seasonal Flow Control (SFC) 
 

Bekapcsolt SFC funkció esetén a szivattyú önmagától optimalizálja a vízmennyiséget és a szállítási magasságot. Ek-
kor a vízmennyiség és szállítási magasság akár 50%-kal csökken. Az SFC funkció segítségével a készülék egész 

l támogatja a tó bio-
 

Az SFC funkció be- és kikapcsolása a szivattyún történik. Az SFC funkció segítségével csökken a szivattyú tel-
jesítményfelvétele, SFC nélkül a szivattyú folyamatosan maximális fordulatszámmal ü

 
 
 

 

 
 

AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V  
 

  
 
 

 A nemzeti szabályozások betartásával úszó- akban használható. 
 

  
 

 Üzemeltetés az engedélyezett, vízre vonatkozó értékek betartása mellett. (   
 
 

 

 
 

 Kizárólag az eredeti kapcsolóüz  
 

 A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal üzemeltetni. 
 

  
 

 Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni. 
 

 Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni. 
 

 Ne csatlakoztassa a házi vízellátásra. 
 

 A készülék A osztályú. A készülék lakóövezetben rádióhullámok interferenciáját okozhatja. A felhasználó kötelessége 
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Készülék felépítése 
 

 B AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V 

1 Szivattyúház 
 -kal elforgatva. 

2  

3  
 Vízbe merített felállítás es  

4  

5 Készüléktalp 
  
 Fixen összecsavarozható az aljzattal. 

6 Kapcsoló az SFC funkció (Seasonal Flow Control -/kikapcsolására 

7 Csatlakozóvezeték dugós csatlakozó 

8  
 A szivattyú áramellátása 

EGC 
IN/OUT 

EGC csatlakozó 
 Csatlakozó az Eco Control-hoz vagy EGC-  

 

Fontos  
 upakokat csak az Connection Cable EGC vagy végellenállások csatlakoztatásakor vegye le. 
 A gumitömítéseknek tisztának kell lenniük, és pontosan kell illeszkedniük. 
 A sérült gumitömítéseket cserélje ki. 

 
 
 

 

Felállítás és csatlakoztatás 
 

A szivattyú felállít
felállítani. 
 

A szivattyú használata csak a vízre vonatkozó értékek betartása mellett megengedett. (   
 

 A medencevíz vagy a sós víz károsíthatja a készülék optikáját. A garancia nem vonatkozik ezekre a károkra. 
 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
Halál vagy súlyos sérülések veszélyes elektromos feszültség miatt! 
 szüléket. 
  

 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

A szivattyú tönkremegy, ha a víz a csatlakozóvezeték dugós csatlakozójába jut. 
 

 Ne oldja a dugós csatlakozón a hollandi anyát. 
 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

kell cserélni. 
 

  
 Az eliszaposodott víz felszívásának elkerülése érdekében a szivattyút kb. 200 mm-rel a tó feneke fölött ál-

lítsa fel. 
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A szivattyú felállítása vízbe merítve 
 

 
 

 C 
 

 ységet legalább 2 m-re kell felállítani a tó partjától. 
 

 A csatlakozóvezeték dugós csatlakozója nem lehet a vízben. 
 

 A szivattyút csak a vízfelszín alatt üzemeltesse. 
 

  
 

  
 

 A szi A szivattyúház 
elforgatása  

 
 

 

 
 

 A kimenetnél 50 mm-  mm-es (1½  
 
 

 
 

 D 
 

 
 

 
 
 

 

A szivattyú felállítása szárazon 
 

  
– 5 m-es hosszúságig: 50 mm-es (2 sa  
– 5 m-es hosszúságtól: DN 75-ös vagy DN 100-  

 
 

 

 
 

 E 
 

  m-re kell felállítani a tó partjától. 
 

 A csatlakozóvezeték dugós csatlakozója nem lehet a vízben. 
 

 A szivattyút ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. 
 

 A szivattyút csak a vízfelszín alatt üzemeltesse. 
 

  
 

 A szivattyú kimenetének helyzete változtatható. Más helyze A szivattyúház 
elforgatása  

 

 
  

 
 

 

sa 
 

 

 F 
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 - -közdarab szakkereskedésben 
 

 
 

Ez az alábbiak sze  
 

 Csavarozza rá a PVC-közdarabot a tömítéssel együtt a kimenetre. 
 

 A csövet ragassza rá a PVC-közdarabra. 
 
 

 

A szivattyúház elforgatása 
 

 

 G 
 

 
 

 
 

 
 

Távolítsa el a négy csavart, és vegye le a szivattyúházat. 
 

Forgassa el a szivattyúházat, helyezze a motorra, és rögzítse négy csavarral. 
 

Helyezze a tartólapot a szivattyúházra, és rögzítse négy csavarral. 
 

 
 
 

 

ység összekötése a szivattyúval 
 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

A szivattyú tönkremegy, ha a víz a csatlakozóvezeték dugós csatlakozójába jut. 
 

 Ne oldja a dugós csatlakozón a hollandi anyát. 
 
 

 

gység dugós csatlakozója csatlakoztatva van és beakadt, azok 
 

 
 

 H 
 

 Csatlakoztassa a  
–  
–  

 
 

 

Eco Control Csatlakoztatás 
 

A vezérléshez egy külön megvásárolható Eco Control egységet kell a szivattyúhoz csatlakoztatni. 
 

 Az Eco Control Eco Expert-szivattyúhoz tartozékként jár. 
 

 Amennyiben a szivattyút egy EGC-hálózatra kapcsolja, az Eco Control csatlakoztatása nem lehetséges. 
 
 

 
 

 L 
 

-IN-  
 

ét és biztosítsa a két csavarral (max. 2,0  
– A gumitömítésnek tisztának kell lennie és pontosan kell illeszkednie. 
– A sérült gumitömítést cserélje ki. 
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A szivattyú integrálása az EGC-hálózatba 
 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

A készülék tönkremegy, ha a víz az EGC csatlakozóaljzatokba jut. 
 

 Zárja le az EGC csatlakozóaljzatokat EGC  
 
 

 

A szivattyú opcionálisan integrálható az EGC-hálózatba. Az EGC-hálózatban az InScenio FM-Master WLAN, illetve az 
EGC-Controller és minden EGC-képes eszköz Connection Cable EGC segítségével van egymással összekötve. Az 
utolsó EGC-képes eszközre az EGC-OUT csatlakozón egy véglezáró ellenállást kell felilleszteni a hálózat lezárásához. 
 

 A Connection Cable EGC tartozékként 2,5 m , 5 m , valamint 10 m  hosszúságban kapható. 
 

 Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra.  
 
 

 
 

 L, M 
 

-IN-  
 

  
– A gumitömítésnek tisztának kell lennie és pontosan kell illeszkednie. 
– A sérült gumitömítést cserélje ki. 

 

EGC-OUT csatlakozóról, illessze fel a véglezáró ellenállást, és biztosítsa a két csavarral 
(max. 2,0 EGC-képes eszközt. 
– Az EGC-hálózatban az utolsó készüléken az EGC-OUT csatlakozóra nincs Connection Cable EGC csatlakoz-

tatva. Erre az EGC-OUT csatlakozóra véglezáró ellenállást kell csatlakoztatni, hogy az EGC-hálózat lezárása 
 

– A véglezáró ellenállás a InScenio FM-Master WLAN EGC szállítási terjedelmébe tartozik. 
 
 

 

Üzembe helyezés 
 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

A készülék tönkremegy, ha szabályozóval üzemeltetik. Érzékeny elektromos alkatrészeket tartalmaz. 
 

 Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni. 
 
 

 

(Environmental Func-
tion Control (EFC)). Ekkor a szivattyú észleli, hogy szárazra futott vagy blokkolódott-e, ill. hogy vízbe van-e merítve. 
Szárazra futás / blokkolódás esetén a szivattyú kb. 90 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Üzemzavar ese-
tén szakítsa meg az áramellátást, „árassza el a szivattyút”, ill. távolítsa el az akadályt. Ezután a készüléket újból 
üzembe lehet helyezni. 
 
 

 

Bekapcsolás: Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. A készülék azonnal bekapcsol. 
Kikapcsolás: Válassza le a készüléket a hálózatról. 
 
 

 

Seasonal Flow Control (SFC) 
 

 

 N 
 

 Nyomja le és tolja el a kapcsolót. 
– A kapcsolón ON látható: A funkció be van kapcsolva. 
– A kapcsolón az ON nem látható: A funkció ki van kapcsolva. 
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Hibaelhárítás 
 

Hiba Ok Megoldás 

A szivattyú nem indul el. Hiányzik a hálózati feszültség.   
 

lakozóját 
  

A szivattyú nem szállít.   A készülék tisztítása  

  
után a szivattyú újból automatikusan be-
kapcsolódik. 

A járóegység blokkolva van.  Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, és 

kapcsolja be újra a szivattyút. 

   A készülék tisztítása  

Túl nagy veszteség a betáplálóvezetékekben.   
 éges 

minimumra. 
  

   A készülék 
tisztítása
újból automatikusan bekapcsolódik. 

  Tartsa be a max. 35°C-

matikusan bekapcsolódik. 

A járóegység blokkolva van.  Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, és 
távolítsa el az akadál
kapcsolja be újra a szivattyút. 

A szivattyú kiszáradt.  Árassza el a szivattyút. Üzemeléskor a kés-
züléket teljesen el kell meríteni. 

  Tartsa be a maximális környezeti 
  A 

kapcsol, ha túlságosan felmelegszik. 
 

kozódugót, és kapcsolja be ismét a készü-
Üzembe helyezés  

 
 
 

 

Tisztítás és karbantartás 
 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
Halál vagy súlyos sérülések veszélyes elektromos feszültség miatt! 
  
 séget. 

 
 

 

 
 

bantartás céljából le kell szerelni. 
Ez az alábbiak szerint v  
 

 I 
 

Csavarhúzó (3 mm-  
Húzza szét a dugós csatlakozót. 
 
 

 

A készülék tisztítása 
 
 

 
 

 

A tisztításra vonatkozó ajánlás: 
 

 A készüléket szükség szerint, de legalább évente 2-szer tisztítsa meg. 
 

 A szivattyún különösen a járóegységet és a szivattyúházat tisztítsa meg. 
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 Agresszív tisztítószerek vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy károsan 
 

 

 Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén: 
 

– OASE PumpClean szivattyútisztító. 
 

– Ecet- és klórmentes háztartási tisztító. 
 

 A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt. 
 

Ez az alábbiak szerint  
 

 J 
 

 
 

Tisztítson meg minden alkatrészt. 
– Segédeszközként használjon puha kefét. 
– Tiszta vízzel mossa le az összes alkatrészt. 

 

Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket. 
 
 

 

A járóegység cseréje 
 
 

 

 M E G J E G Y Z É S  
 

 
 

 l. A járóegységen ma-
radó részecskék helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a járóegységen és a motorblokkon. 

 
 

 

Feltétel: 
 

  
 
 

 
 

 K 
 

 
 

 
 

Távolítsa el a négy csavart, és vegye le a szivattyúházat. 
 

Húzza ki és szükség esetén cserélje ki a járóegységet. 
–  

 

Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket. 
 
 

 
 

 

A járóegységet a motorblokkban csapágy vezeti meg. Ez a csapágy kopóalkatrész, és a járóegységgel együtt 
kell cserélni. 

 

 A csapágy cseréjéhez speciális ismeretek és szerszámok szükségesek. Cseréltesse ki a csapágyat OASE-
-nak. 

 

 
 
 

 

Kopóalkatrészek 
 

 Járóegység 
 

 Csapágy a motorblokkban 
 
 

 
 

Tárolás/Telelés 
 

A készülék mínusz 20 °C-ig fagyálló. Ha a készüléket a tavon kívül tárolja, akkor tisztítsa meg alaposan puha kefével 
-e, és tárolja azt vízbe merítve vagy vízzel megtöltve. A hálózati csatlakozót nem 

szabad a vízbe meríteni! 
 
 

 

Javítás 
 

 
 Hibás részegységhez nincs a OASE által engedélyezett alkatrész. 

 

 Egy a készülékkel fixen összekötött elektromos vezeték megsérült vagy le lett rövidítve. 
 

küldje az OASE-nak vagy adja át a szakkereskedésnek. 
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Megsemmisítés 
 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. 
 

ren keresztül kell ártalmatlanítani. 
 
 

 

Pótalkatrészek 
 

Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos 
 

Alkatrészrajzokat és alkatrészeket internetes oldalunkon 
talál. 

 
 

 

www.oase-livingwater.com/alkatreszek 
 
 

Pótalkatrész rendelés: 
Florapack Dunaújváros Tel: 30/29876-94




