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Az eredeti használati útmutató fordítása 
 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS  
 

 A jelen készüléket 8  

tapasztalattal és megfele
kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos 
használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megér-

 
 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
 Tisztítást é
nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet 
alatt. 

 

 Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések lehetségesek! 
- -t meghaladó fes-

hálózatról. 
 
 

 

Biztonsági útmutatások 
 
 

 

Elektromos csatlakoztatás 
 

 Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és e-
zeket kizárólag villamossági szakember végezheti el. 

 Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapasztalatai alapján 
képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges ves-
zél
tartására is. 

 

 Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez. 
 

 A készülék csatlakoztatása csak akkor megengedett, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyez-
nek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg. 

 
 

 

Biztonságos üzemeltetés 
 
 

 Sérült elektromos vezeték esetén a készüléket tilos használni. 
 

 Sérült ház esetén a készüléket nem szabad használni. 
 
 

 A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni. 
 
 

  
 

 Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre a jelen útmutató kifejezetten felszólítja. 
 

 Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Ha az adott pro-
 

 

  
 

 A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. 
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Információk ehhez a használati útmutatóhoz 
 

Üdvözöljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék Eco Control megvásárlásával jó döntést hozott. 
olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az kés-

zülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat. 
A készülék helyes és biztonságos haszálata érdekében feltétlenül vegye fi  

 
 
 

 

A jelen útmutatóban használt szimbólumok 
 

zély mértékét. 
 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
 Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl. 
 A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halált vagy rendkívül súlyos sérüléseket okozhat. 

 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
 

 
 

 

Csomagolás 
 

 A Leírás 

1 AquaMax Eco Control 

2  

3  

4  
 
 
 

 

Termékleírás 
 

Az Eco Control EGC-képes OASE  
Tulajdonságok: 
 Csatlakoztatás a szivattyú EGC csatlakozójára. 
  
 Üzemelés külön áramellátás nélkül. 
 Szivattyú teljesítmény vezérlése, Seasonal Function Control (SFC), ill. Dynamic Function Control (DFC) be- vagy 

kikapcsolása, programok választása. 
 A szivattyú állapotának és hibáinak megjelenítése. 

 
 

 

 
 

Eco Control  
 

 Csatlakoztatás olyan EGC OASE szivattyúkhoz, amelyek alkalmasak az ezen a készüléken 
ésre. 

 

  
 
 

 

Felállítás és csatlakoztatás 
 

A készülék rögzítése a szivattyúra 
 

 

 B 
 

1. Helyezze a tartó kapcsot a szivattyú fogantyújára. 
2. Tolja a készüléket a tartó kapocsra. 
3. Állítsa be a készüléket. 
 
 

 

 
 

 

 C 
 

1. földbe. 
2. Tolja a készüléket a cövekre. 
3.  
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A készülék rögzítése falra 
 

 

 D 
 

1.  
2. Helyezze a készüléket a tartókeretre. 

–  
 
 

 

A készülék csatlakoztatása 
 

 

 E 
 

1.  
 

2.  Nm). 
– A gumitömítésnek tisztának kell lennie és pontosan kell illeszkednie. 
– A sérült gumitömítést cserélje ki. 

 

– A dugaszt csak a bal oldali EGC csatlakozóaljzatra csatlakoztassa. 
 
 

 

 Ú T M U T A T Á S  
A készülék tönkremegy, ha víz jut be az EGC csatlakozóaljzatokba. 
 Zárja le az EGC csatlakozóaljzatokat EGC  

 
 

 

Kezelés 
 

Vezérlés áttekintése 
 

 

AMX0033 
 

Leírás  Funkció 

1    

2 „Be/Ki“ LED  Azt jelzi, hogy a szivattyú be vagy ki van-e kapcsolva. 

3 „Be/Ki“ gomb  A szivattyú be- vagy kikapcsolása 

4 Nyíl gombok  Értékek módosítása a menükben, vagy további sorok választása az 
adott menüben 

5 „Mode“ gomb   

vált. 

6 „MODE“ LED  A szivattyú állapotát jelzi. 
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Állapotkijelzések 
 

A LED-  
LED Állapot Leírás 

„Be/Ki“ LED Zöld A szivattyú be van kapcsolva. 

Nem világít. A szivattyú ki van kapcsolva. 

„MODE“ LED Zöld A Seasonal Function Control (SFC), ill. a Dynamic Func-
tion Control (DFC) funkció aktiválva van. 

Pirosan villog Zavar ( Hibajelzések) 

Nem világít. Az SFC, ill. DFC funkció ki van kapcsolva. 
 
 
 

 

Menü: AquaMax Eco Expert / AquaMax Eco Titanium szivattyú 
 

AquaMax Eco Expert  
 
 
 

 

   Leírás 

  AQUAMAX 21000 

PUMP               OFF

  Csatlakoztatott szivattyú (pl. AquaMax Eco Expert 21000) 
 A szivattyú ki van kapcsolva. 

 

Beállítás 
 Szivattyú bekapcsolása a Be/Ki gombbal 

   

     

  

  

  AQUAMAX 21000 

SPEED            100 % 

  Csatlakoztatott szivattyú (pl. AquaMax Eco Expert 21000) 
 A szivattyú be van kapcsolva. 

 

Üzemmódok 
 SPEED: A fordulatszám százalékosan kerül kijelzésre (az SFC funkció ki van 

kapcsolva). 
 

kap
SFC MODE: Az SFC funkció ki van kapcsolva (a fordulatszám beállítása nem le-
hetséges). 
– SFC üzemmód (MIN, MID, MAX) 

 

Beállítás (csak sak SPEED esetén) 

 Fordulatszám módosítása a nyíl gombokkal For
0 %: Minimális fordulatszám, 

sa a nyíl go
zám, 100 %: Maximális fordulatszám 

 

   

  AQUAMAX 21000 

SFC MODE        MAX 

 

     

  SFC                  ON 

SFC MODE         MID 

 Csak kijelzés 
 

ije
SFC (Seasonal Flow Control) 
– 
SFC (Se(Se

ON: Bekapcsolva 
– 

ON: B: B
OFF: Kikapcsolva 

 SFC-MoDE (MIN, MID, MAX) 
– SFC funkció kikapcsolva: Nincs kijelzés 

  választása a nyíl gombokkal 
 

   

     

  POWER          250 W 

RPM         2300 /MIN 

 Csak kijelzés 
 A szivattyú aktuális teljesítményfelvétele W-ban 

– -a 
 A szivattyú aktuális fordulatszáma fordulat/perc-ben 
  

 

   

     

  RUNTIME          45 H 

SN         1234567890 

 Csak kijelzés 
 A szivattyú teljes futásideje órában 
 A szivattyú sorozatszáma 

 

   

     

  
SET SFC       ––›–›  ON 

                       OFF 

  Az SFC funkció be van kapcsolva. 
 

Beállítás 
 SFC funkció kikapcsolása a nyíl gombbal 

 

   

     

  SET SFC            ON 

––›–› OFF

  Az SFC funkció ki van kapcsolva. 
 

Beállítás 
 SFC funkció bekapcsolása a nyíl gombbal 
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Menü: Aquarius Eco Expert szivattyú 
 

Aquarius Eco Expert  
 
 
 

 

   Leírás 

  AQUARIUS    28000 

PUMP               OFF 

  Csatlakoztatott szivattyú (pl. Aquarius 28000) 
 A szivattyú ki van kapcsolva. 

 

Beállítás 
 Szivattyú bekapcsolása a Be/Ki gombbal 

   

     

  

  

  AQUARIUS    28000 

PUMP             100 % 

  Csatlakoztatott szivattyú (pl. Aquarius 28000) 
 A szivattyú be van kapcsolva. 

 

Üzemmódok
 SPEED: A fordulatszám százalékosan kerül kijelzésre (a DFC funkció ki van 

kapcsolva). 
 

kap
DFC MODE: A DFC funkció ki van kapcsolva (a fordulatszám beállítása nem le-
hetséges). 
– DFC üzemmód (SCENE 1 … SCENE 12) 

 

Beállítás (csak sak SPEED esetén) 

 Fordulatszám módosítása a nyíl gombokkal For
0 %: Minimális fordulatszám, 

sa a nyíl go
zám, 100 %: Maximális fordulatszám 

 

  

  AQUARIUS    28000 

DFC MODE   SCENE 1 

 

   

     

  DFC MODE       OFF 

DFC MODE   SCENE 1 

 Csak kijelzés 
 

ije
DFC (Dynamic Function Control) 
– 

(Dy(Dy
ON: Bekapcsolva 

– OFF: Kikapcsolva 

 DFC-MODE (SCENE 1 … SCENE 12) 
– DFC funkció kikapcsolva: Nincs kijelzés 

 kijelzés választása a nyíl gombokkal 
 

   

     

  POWER         250 W 

RPM         2300/MIN 

 Csak kijelzés 
 A szivattyú aktuális teljesítményfelvétele W-ban 

– -a 
 A szivattyú aktuális fordulatszáma fordulat/perc-ben 
  

 

   

     

  RUNTIME        45 H 

SN        1234567890 

 Csak kijelzés 
 A szivattyú teljes futásideje órában 
 A szivattyú sorozatszáma 

 

   

     

  SET DFC    SCENE 1 

DFC MODE  – –›    OFF 

  A DFC funkció ki van kapcsolva. 
 

Beállítás 
 DFC funkció bekapcsolása 

   

     

  SET DFC –› SCENE 1 

DFC MODE        ON 

  A DFC funkció be van kapcsolva, az 1-es program van aktiválva. 
 

Beállítás 
 Programválasztás (SCENE 1 … SCENE 12) és DFC kikapcsolása a nyíl 

gombokkal  

   

     

  SET DFC –› SCENE 12 

DFC MODE        ON
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Hibajelzések 
 

Az adott zavar elhárítása után a hibajelzés automatikusan kialszik. 

Hibajelzés Ok Megoldás 

WARNING 

NO WATER 
A szivattyú szárazra futott (a szárazon futás elleni véde-
lem kioldott). 

 Árassza el a szivattyút. 
 Üzemeléskor a szivattyút teljesen el kell meríteni. 
 Légtelenítse a betápláló vezetéket. 
  

dott). 
Tisztítsa ki a szivattyút. 

WARNING 

MOTOR BLOCKED 

A járóegység megakadt (a szárazon futás elleni védelem 
kioldott). 

Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, és távolítsa el az 
akadályt.  

WARNING 

HIGH TEMPERATURE 

Túl magas a körn
 

 Kerülni kell a közvetlen napsugárzást. 
 Tartsa be a max. 35°C-  

 Tartsa be a max. 35°C-  

WARNING 

HIGH POWER 

Az áramfelvétel túl magas. 
 A járóegység nehezen  jár. 
  

Tisztítsa meg a szivattyút. 

 
 
 

 
 

Tárolás/Telelés 
 

A készülék - -  
Így tárolja helyesen a készüléket: 
 

 Az EGC  
 
 

 

Kopóalkatrészek 
 

kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság: 
 

 EGC csatlakozó tömítés 
 
 

 

Megsemmisítés 
 

 Ú T M U T A T Á S  
A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. 
 sszavételi rendszeren ke-

resztül kell ártalmatlanítani. 
 

 

Pótalkatrészek 
 

Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos 
marad és továbbra is  
Alkatrészrajzokat és alkatrészeket internetes oldalunkon 
talál. 

 

 

www.oase-livingwater.com/alkatreszek 
 
 


