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Az eredeti használati útmutató fordítása 
 

HU 
FIGYELMEZT ET ÉS 

 FIGYELMEZTETÉS  
 A jelen készüléket 8  
mint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képes-

állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatko-
zásában eligazításban részesültek, és megértették az 

 
 Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
 
munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem 
állnak felügyelet alatt. 
 A kész
hibaáram-védelemmel kell ellátni. 
 Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és 
az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készü-
lék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az 
útmutatóban találhatóak meg. 
 Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések lehetsége-

hálózatról a vízben található valamennyi készüléket. 
 A készüléket csak akkor szabad használni, ha nem tartóz-
kodnak személyek a vízben. 
 A készüléke nem szabad használni sérült elektromos ve-
zetékek vagy sérült burkolat esetén. 
 
lanítsa hulladékként az eszközt. 
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1 Információk ehhez a használati útmutatóhoz 

Ön ezen termék AquaMax Eco Classic 9000 C / 12000 C / 18000 C megvásárlásával jó döntést 
hozott. 
Az els
zülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen 
útmutatóban leírtakat. 
A készülék helyes és biztonságos haszálata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági 

 

ználati útmutatót is. 
 

1.1  

A jelen útmutatóban t
melyek jelzik a veszély mértékét. 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában halálos, vagy súlyos ki-

 
 

 

 

 M E G J E G Y Z É S  
Egy esetlegesen veszélyes helyzetet jelöl, mely elkerülés hiányában anyagi vagy környezeti 
kárral jár. 
 

 

 

 T A N Á C S  
Hasznos tanács. 
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1.2 A jelen útmutatóban használt utalások 

 A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra. 
 Hivatkozás egy másik fejezetre. 

 

2 Biztonsági útmutatások 

2.1  

 Az elektromos szerelési munkálatoknak meg kell felelniük a létesítésre vonatkozó nemzeti rendel-
kezéseknek, és ezeket kizárólag villamossági szakember végezheti el. 

 Egy személy akkor számít villamossági szakembernek, ha szakmai képesítése, ismeretei és tapas-
ztalatai alapján képes és jogosult a rábízott munkát felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek 
kell lennie a lehetséges veszélyek felismerésére, valamint a vonatkozó regionális és nemzeti 

 
 Kérdések és problémák esetén forduljon villamossági szakemberhez. 
 n arra, hogy senki ne eshessen el bennük. 
 

 
  
  

 

2.2 Biztonságos üzemeltetés 

 
mely befolyásolhatja a szívritmus- . Az im-
plantátum és a mágnes között legalább 0,2 méter távolságot kell tartani. 

 A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni. 
  
 Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. 

kétség esetén a gyártóhoz. 
 A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. 

 

3 Termékleírás 

3.1 Áttekintés 
 

 A Leírás 

1  

2  
 Vezérlés az "Easy Switch" OASE alkalmazáson keresztül 

3  

4 felállításához 

5  

6  
 
 

3.2  

használja: 
 

hez. 
  
 Csak magáncélra használható. 

 

 
 Fürdésre használt tavakban használni tilos. 
 A készüléket soha nem szabad vízen kívül más folyadékkal üzemeltetni. 
  
 Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt al-

kalmazni. 
 Ne csatlakoztassa a házi vízellátásra. 
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4 Felállítás és csatlakoztatás 

 
 

 B 
 

 

 F I G Y E L M E Z T E T É S  
Halál vagy súlyos sérülések veszélyes elektromos feszültség miatt a készülék úszásra has-

 
 A készüléket soha nem szabad úszásra használt tavakban üzemeltetni. 

 

 

4.1 A készülék felállítása vízbe merítve 

 C 
 A készüléket csak a víz szintje alatt állítsa fel. 

A készüléket vízszintes helyzetben állítsa szilárd talapzatra. 
 

 
 D 

1. Ha szükséges, rövidítse le a  
–  

2.  
–  

3.  
 

4.2 A készülék száraz felállítása 

 E 
 Fürdésre használt tavak vagy medence, amelyekben személyek tartózkodhatnak: 

– A készüléket legalább 2 m-  
 A szivattyút ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. 

 

 
 F 

1. Távolítsa el a csavarokat. 
–  

2. Nyomja be a bepattintható  
3. Vegye ki a szivattyút. 
4.  

–  
5. menetre. 
6.  

–  
7.  

–  
8.  

–  
9.  
 

4.3  

 
 G 

1.  
2. Tolja a készüléket a cövekre. 
3.  
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4.4  

 
 H 

1.  
2. Helyezze a készüléket a tartókeretre. 

– pattannia. 
 

4.5  

 
 I 

1.  
2. Csatlakoztassa a csatlakozódugaszt és biztosítsa a hollandi anyával. 

– A csatlakozódugasznak és a csatolónak tisztának és száraznak kell lenniük. 
 

5 Üzembe helyezés 
 

 M E G J E G Y Z É S  
A készülék tönkremegy, ha szabályozóval üzemeltetik. Érzékeny elektromos alkatrészeket 
tartalmaz. 
 Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni. 

 

 

Bekapcsolás 
 

  
 

Kikapcsolás 
 Kapcsolja ki a  

–  
 

Environmental Function 
Control (EFC) on fut vagy blokkolódott-e, illetve hogy vízbe 
van-e merítve. Szárazon futás/blokkolódás esetén a szivattyú kb. 90 másodperc elteltével automati-
kusan kikapcsol. Üzemzavar esetén szakítsa meg az áramellátást, „árassza el a szivattyút”, illetve 
távolítsa el az akadályt. Ezután újból üzembe helyezheti a készüléket. 
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6 Kezelés 

6.1  
 

 

AMX0087 
 

Leírás  Funkció 
1   Az értékek megjelenítése 

 Alaphelyzetben a "Power / W" üzemmód jelenik meg. 
2 „Be/Ki“ gomb  A szivattyú be- vagy kikapcsolása 
3 Nyíl gombok  Fordulatszám/teljesítmény növelése vagy csökkentése 
4 „Mode“ gomb    

 Rádiós kapcsolat bekapcsolása/kikapcsolása
5 Rádiós kapcsolat LED  Aktív rádiós kapcsolatnál a LED világít. 

A LED villog az OASE alkalmazással fennálló kapcsolat 
esetén. 

Speed / %
Runtime / h 
Power / W 
RPM 

 A mindenkori LED világít kiválasztott üzemmódnál. 
  

 ON  A LED bekapcsolt szivattyúnál világít. 

 Error  A LED hiba esetén világít. 
 Hibajelzések  

 
 



- HU -

133 

 

6.2  

A szivattyú be- vagy kikapcsolása 

 Információ 

 

A szivattyú be- vagy kikapcsolásához 
nyomja meg röviden a gombot. 

– 

 
 

Fordulatszám növelése/csökkentése

 Információ 

 

A fordulatszám százalékos 
módosításához a kívánt gombot nyomja 
meg többször vagy tartsa nyomva. 

 Beállítható tartomány: 1% … 100% 
 Lépéstávolság: 1% 
 A beállítás csak "Speed / %" vagy "Power / W” 

üzemmódokban lehetséges. 
 A beállított érték közvetlenül átvételre kerül. 
 

"Speed / %” üzemmódra vált. 

Ha 15 mp-ig nincs kezel
matikusan "Power / W" üzemmódra vált. 

 
 

Aktuális állapotértékek kijelzése 

Információ

 
nyomja meg röviden a gombot. 

"Runtime / h” üzemmód 
 A szivattyú összesített üzemóráinak kijelzése 
 Kijelzés 9999 üzemóráig: 

üzemórái
áig: 0 - 

óráinak üzemórái
- 9999 

 Kijelzett lépéstáv: 1 óra 
 Kijelzés 10 000- 100H - - 999H999H 

 Kijelzett lépéstáv: 100 óra 
 Példa: 

lzett lépést
a: 022H = 22 × 100 = 2200 üzemóra 

"Power / W” üzemmód 
 A szivattyú aktuális teljesítményfelvételének kijelzése W-

ban. 
 -
adatok  

"RPM” üzemmód 
 A szivattyú aktuális fordulatszámának kijelzése fordu-

lat/perc egységben 

"Speed / %” üzemmód
 Az aktuális fordulatszám kijelzése százalékban 

 Kijelzési tartomány: 
szám

ány: 1 . 
 kijelzészám

. 100 

Ha 15 mp-
matikusan "Power / W" üzemmódra vált. 

 
 

Rádiós kapcsolat bekapcsolása/kikapcsolása 

Információ

 

Tartsa nyomva a gombot 10 
másodpercnél hosszabb ideig. 

 boF kijelzés jelenik meg, akkor a rádiós 
kapcsolat ki van kapcsolva. 

 
 van kapcsol

bon kijelzés jelenik meg, akkor a rádiós 
kapcsolat be van kapcsolva. 
  
 álló 
kapcsolat esetén. 

  
 A készülék kiszállításakor a rádiós kapcsolat ki van 

kapcsolva. 

Ha 15 mp- to-
matikusan "Power / W" üzemmódra vált. 
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nagyobb fémtárgyak, valamint bokrok és 
fák csillapítják a rádióhullámokat, valamint csökkentik a távolságot. 
 

 Információ 

1. Töltse le az okostelefonra/tabletre az "Easy Switch" 
OASE alkalmazást és telepítse. 

Az OASE alkalmazás iOS-
 

2. Ha eddig még nem történt meg, kapcsolja be a rádiós 
 

Rádiós kapcsolat bekapcsolása/kikapcsolása  

3. Aktiválja a Bluetooth funkciót az okostelefonon/tableten. – 

4. Indítsa el az "Easy Switch" alkalmazást. 
termékek. 

5. Válassza ki a kívánt szivattyút.  

6. Írja be az azonosító kódot az okostelefonon/tableten. 
 

  
  

 

 

7 Hibaelhárítás 

7.1 Lehetséges zavarok áttekintése 
 

Hiba Ok Megoldás 

A szivattyú nem indul el. Hiányzik a hálózati feszültség.   
  

hibás. kapcsolatot. 

A szivattyú nincs bekapcsolva.  

A szivattyú nem szállít.   

 Tisztítsa meg a szivattyút. A motor 

kusan bekapcsol. 

A szivattyú túlságosan alacsony értékre 
van beállítva. latszámát. 

A járóegység blokkolva van. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, 

kapcsolja be újra a szivattyút. 

  Tisztít  

Túl nagy veszteség a betáplálóveze-
tékekben. 

  
 

 
 

kséges minimumra. 
 

meket. 

A szivattyú túlságosan alacsony értékre 
van beállítva. latszámát. 

apcsol. 
 Tisztítsa meg a szivattyút. A motor 

kusan bekapcsol. 

A járóegység blokkolva van. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, 

kapcsolja be újra a szivattyút. 

A szivattyú kiszáradt. Árassza el a szivattyút. Üzemeléskor a 
készüléket teljesen el kell meríteni. 
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7.2 Hibajelzések 

 
 

Hibajelzés Ok Megoldás

Er1 Nincs csatlakoztatott szivattyú, vagy nincs 
kapcsolat a szivattyúval. 

 
 

 Csatlakoztassa  

Er2 

között. 
 

 
  

Er3 Túlmelegedés  -e. 
 Ha a járóegység nehezen jár, akkor a szi-
vattyúnak túl nagy teljesítményre van szü-
ksége. 

 

Er4 Túláram -e. 
 Ha a járóegység nehezen jár, akkor a szi-

vattyúnak túl nagy teljesítményre van szü-
ksége. 

Er5 Szivattyú blokkolva 
akadályt. 

Er6 Szárazon futás  Merítse a szivattyút a vízbe. 
 

 

Er7 Túlfeszültség A szivattyút 
meltesse. 
 A készülék nem alkalmas a rendelkezésre álló 

hálózati feszültségtartományhoz. 

Er8 Alacsony feszültség  
 

 
ltségesés által túl alacsony a feszültség a 
szivattyúnál. 

 Nagyobb vezeték-
zabbító vezetéket használjon a szivattyúhoz. 
 

feszültség a szivattyúnál. 
 

 

8 Tisztítás és karbantartás 
 

 T A N Á C S  
A tisztításra vonatkozó ajánlás: 
 A készüléket szükség szerint, de legalább évente 2-szer tisztítsa meg. 
 A szivattyún különösen a járóegységet és a szivattyúházat tisztítsa meg. 

 

 Teljesítmény csökkenésekor folyó vízben, puha kefév  
 Ne használjon tisztítószereket vagy kémiai oldatokat. 
 Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén: 

– OASE PumpClean szivattyútisztító. 
– Ecet- és klórmentes háztartási tisztító. 

 A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt. 
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8.1 Tisztítsa meg a szivattyút 

 
 J 

1.  
2. Távolítsa el a csavarokat. 

– A csavarok szállítási biztosítóként szolgálnak, és a  
3.  
4. Vegye ki a szivattyút. 
5. Távolítsa el a csavarokat. 
6.  

– Az összes alkatrészt folyó víz alatt tisztítsa ki kefével, szükség esetén cserélje ki a sérült alkatré-
szeket. 

7. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket. 
– 

rásakor. 
 

9 Kopóalkatrészek 

 Járóegység 
 

10 Pótalkatrészek 
 

Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biz-
tonságos marad és továbbra is megbízhatóan 

 
Alkatrészrajzokat és alkatrészeket internetes ol-
dalunkon talál. 

 
 

 
www.oase.com/alkatreszek 

 

 

11 Tárolás/Telelés 

 
Így tárolja helyesen a készüléket: 
 Alaposan tisztítsa meg a  
 A szivattyút vízbe merítve, fagymentes helyen kell tárolni. 
  

 

12 Javítás 

A sérült házat nem szabad megjavítani, és azt nem szabad tovább használni. Semmisítse meg a kés-
 

 

13 Megsemmisítés 
 

 Ú T M U T A T Á S  
A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. 
 A készüléket a kábel levágásával használhatatlanná ke

zavételi rendszeren keresztül kell ártalmatlanítani. 
 

 

Pótalkatrész: Florapack.hu/katalógusok/Oase pótalkatrész katalógus
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14  

14.1 Készülékadatok 
 

Leírás AquaMax Eco Classic 

9000  C 12000  C 18000 C 

Csatlakoztatási feszültség V AC 220 … 240 220 … 240 220 … 240 

Hálózati frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 

Teljesítményfelvétel W 23 … 90 26 … 120 33 … 175 

Szivattyú védettségi fokozat  IP 68 IP 68 IP 68 

  IP 44 IP 44 IP 44 

Csatlakozó Nyomóoldal  G1½ G2 G2 

Szívóoldal  G1½ G1½ G1½ 

 mm 25/32/38 25/32/38 25/32/38 

Max. szállítási teljesítmény l/ó 8800 12000 17600 

Max. szállítási magasság m 4,5 4,7 5,3 

 cm² 810 810 810 

Max. szemcseméret, durva szenny-
 

mm 8 8 8 

Max. merülési mélység m 4 4 4 

Hálózati csatlakozóvezeték hossza, 
 

m 2 2 2 

Csatlakozóvezeték hossza, szi-
vattyú 

m 10 10 10 

Méretek Hossz mm 280 280 280 

Szélesség mm 230 230 230 

Magasság mm 140 140 140 

Súly kg 4,4 5,0 5,35 
 

 

14.2 Vízre vonatkozó értékek 
 

Típus Friss víz/tóvíz 

ph-érték 6,8 … 8,5 

Keménység 8 … 15 DH 

Szabad klór <0,3 mg/l 

Klorid tartalom <250 mg/l 

Teljes visszamaradó szárazanyag <50 mg/l 

 +4 … +35 °C 

 

15 A készüléken található jelölések 
 

 

Portömített. 4 m-ig vízálló.

 

védett. Ne merítse be.

 

Fagy esetén a készüléket szerelje le. 

 

A készülék veszélyes lehet szívritmus-  

 

Óvja közvetlen napsugárzástól. 

 

Ne ártalmatlanítsa háztartási hulladékkal együtt. 

 

Olvassa el a használati útmutatót. 

 




