
ProfiSkim Wall 100



-  5  -

2

A

PSM0007

B

PSM0008

C

PSM0009



-  5  -

3

D

PSM0017

E

PSM0010



-  5  -

4

F

PSM0011

G

PSM0012



-  5  -

5

H

PSM0013



-  5  -

6

I

PSM0014



-  5  -

7

J

PSM0015



-  HU  -

63

- HU -

Az eredeti használati útmutató fordítása

FIGYELMEZTETÉS
· A jelen készüléket 8

csökkent 

kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos 
használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megér-
tett

· Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
·

nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet 
alatt.

Biztonsági útmutatások
Biztonságos üzemeltetés
· Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Ha az adott pro-

· A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

·

Információk ehhez a használati útmutatóhoz
Köszöntjük az OASE Living Water-nél. A ProfiSkim Wall 100 termék vásárlásával Ön jól választott.
Az
készülékkel csak a jelen útmutató szerint szabad munkát végezni.
A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a b

elyek jelzik a ves-
zély mértékét.

F I G Y E L M E Z T E T É S

sel járhat.

A jelen útmutatóban használt utalások

5 A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.

® Hivatkozás egy másik fejezetre.
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Termékleírás
Szállítási terjedelem

5 A ProfiSkim Wall 100

1

2 Fedél

3

4

5

6 Csavarkészlet (T25 csavarhajtás)

7 Takarólap

8

9 Öntapadós tömítés

10

ProfiSkim Wall 100 használható:

· Vízfelületek tisztításához.

· Fürdési célú tavakhoz és természetes medencékhez

·

·

A készü

· Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.

Funkcionális leírás
A ProfiSkim Wall 100

Felszerelés
Szerelés megtervezése
A ProfiSkim Wall 100 beton- mm-es és annál 
vastagabb acélfalakhoz használható. 

tonozni, akkor

5 B, C

·

osságban zárva kell tartani.

·

·

· gasságba lehessen felszerelni, figyelembe kell venni a 
jelöléseket a takarólemezen. A tó vízszintjének körülbelül a Min. és a Max. jelölés között kell lennie.

· csatlakoztatni). A 
túlfolyó csatlakoztatásához D 50 50
ználni. 

· A víz elfolyása DN-

·
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F I G Y E L M E Z T E T É S

·

· szerszámmal sorjamentesítse.

5 D

A kivágást és a furatokat gondosan sorjamentesítse.
–

5 E
Tolja be az öntapadó tömítést az acélfal és a tófólia közé, és pontosan illesztve ragassza a kivágás köré.

– Az öntapadós tömítést hullámmentesen kell felragasztani.
– A tófólia nem nyúlhat az acélfal és az öntapadó tömítés közé.
–

síkban feküdjön fel az acélfalra.
– Meghúzási nyomaték: 2 Nm. 
– Akkus csavarozó használata esetén: Nem szabad túllépni az 500 ford./perces fordulatszámot.

Jelmagyarázat – 5 E:

1 Tófólia 5

2 Acélfal 6 Öntapadós tömítés

3 Takarólap 7

4 Torx csavar

5 D
rögzítéséhez szükséges 

5 F
Tolja be az öntapadó tömítést a betonfal és a tófólia közé, és pontosan illesztve ragassza a kivágás köré.

– Az öntapadós tömítést hullámmentesen kell felragasztani.
– A tófólia nem nyúlhat a betonfal és az öntapadó tömítés közé.
– A kiszállított csomag egy db öntapadó tömítést tartalmaz. 

síkban feküdjön fel a betonfalra.
– Meghúzási nyomaték: 2 Nm.
– Akkus csavarozó használata esetén: Nem szabad túllépni az 500 ford./perces fordulatszámot.

Jelmagyarázat – 5 F:

1 Tófólia 5

2 Beton 6 Öntapadós tömítés

3 Takarólap 7

4 Torx csavar
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5 G

–

Tartozékok felszerelése

·

·

vízmennyiséget.

· - és gallérrész 
beiktatásával.

·

5 H

– Meghúzási nyomaték: 2 Nm.

falhoz.
)

Széles pofájú toldat
A széles pofájú toldat csak betonfalba építéshez használható. A széles pofájú toldatra a hozzá mellékelt takarólemezt 
kell felszerelni.

5 I

– Meghúzási nyomaték: 2 Nm.
A széles pofájú toldatot és a ho

nos módon rögzítse a betonfalhoz.
)
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Magassági toldat

dezés és a talaj burkolata közötti magassági különbséget ki kell egyenlíteni. Ez a toldat nyak- A

idom, mely max. 15 mm-es tartományban állítható.

· Legfeljebb két nyak-

E
5 J

–
A gallérrészt a kívánt hosszúságban tolja be a nyakrészbe.

– A gallérrész 15 mm-es tartományban állítható.
Helyezze fel a tokozás fedelét.

Ragassza be a gallérrészt.
– A gallérrészt csak akkor ragassza be, ha a csempét vagy járólapot már lerakták, így a gallérrész pozícióját már 

nem kell megváltoztatni.

sztót kell használni. A pillanatragasztók nem alkalmasak erre a célra.

Tisztítás

·

· A durva szennye

·

Hibaelhárítás
Hiba Ok Megoldás

Távolítsa el a durva 

Túl alacsony a vízszint a tóban Növelje meg a vízszintet, ill. változtassa meg a 
át

A szivattyú nem szállít.

mozgását

Szerelje vissza a 

Tárolás/Telelés

le a 

Pótalkatrészek
Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos 

Alkatrészrajzokat és alkatrészeket internetes oldalunkon 
talál.

www.oase-livingwater.com/alkatreszek




