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Az eredeti használati útmutató fordítása

F IGYELMEZ TETÉS
·A jelen készüléket 8 évesnél 

csökkent fizikai, érzékszervi 

hiányos tapasztalattal és meg-

személyek akkor kezelhetik, ha 
felügyelet alatt állnak, vagy a 
készülék biztonságos hasz-
nálata vonatkozásában eli-
gazításban részesültek, és 

veszélyeket.
·Gyermekek nem játszhatnak a 

készülékkel.
· Tisztítást és a felhasználó által 

munkákat nem végezhetnek 
olyan gyermekek, akik nem 
állnak felügyelet alatt.

· Kapcsoljon ki minden 
készüléket az akváriumban, 
vagy húzza ki a hálózati csatla-

nyúl.
·A készüléke nem szabad hasz-

nálni sérült elektromos 
vezetékek vagy sérült burkolat 
esetén.

· Csak akkor csatlakoztassa a 
készüléket, ha a készülék és az 
áramellátás elektromos adatai 
megegyeznek. A készülék ada-
tai a típustáblán, a csoma-
goláson vagy ebben az útmu-
tatóban találhatóak meg.

·A készüléken való mun-

hálózati csatlakozódugaszt.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
· Sérült ház esetén a készüléket nem szabad has-

ználni.
· Sérült elektromos vezetékek esetén a készüléket ti-

los használni.
· A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél 

fogva hordozni vagy húzni. 
· A vezetékeket sérülés

ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
· Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó 

részek házát, ha erre a jelen útmutató kifejezetten 
felszólítja.

· Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, 
amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. 

jon felhatalmazott ügyfélszolgálati ponthoz vagy 
kétség esetén a gyártóhoz.

· A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tar-
tozékokat használjon.

· szaki változtatásokat a 
készüléken.

·

·

zolóaljzatra csatlakoztassa.

utasítások

A jelen útmutatóban található figyelmeztetés
zavak segítségével vannak csoportosítva, amelyek 
jelzik a veszély mértékét.

F I G Y E L M E Z T E T É S

· Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl.

· A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halált vagy 
rendkívül súlyos sérüléseket okozhat.

Ú T M U T A T Á S
A jobb megértést vagy a lehetséges anyagi és környe-

A jelen útmutatóban használt utalások

5 A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.
® Hivatkozás egy másik fejezetre.
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TERMÉKLEÍRÁS
Szállítási terjedelem

5 A BioMaster Thermo

1 BioMaster Thermo 250: HeatUp 150
BioMaster Thermo 350: HeatUp 200
BioMaster Thermo 600: HeatUp 300

2 Használati útmutató HeatUp 25/50/75/100/ 
150/200/250/300

BioMaster, BioMaster Thermo

3 Használati útmutató
BioMaster 250/350/600, 
BioMaster Thermo 250/350/600

4 HeatUp felszereléséhez

5 Vakdugó

6 (10) 
van, reteszelve

7 Készülékfej

8

9 Csatlakoztató egység kimenet és bemenet 

10

11 aggal megtöltve

12 Gumilábak

5 B Szívóegység, kiáramló egység Darabszá
m

1 1

2 1

3 2

4 tapadókorong 5

5 2

6 1

7 Szívókosár 1

8 Szorító 5

9 1

10 Borítóanya 4

11 1

12 Vízelosztó 1

13 Zárókupak 1

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 
250/350/600, a továbbiakban: „készülék”, kizárólag 

n használható:
· BioMaster 250/350/600

· Thermo 250/350/600
keringetése.

·

·

)

· Csak helyiségekben és magáncélú akvarisztikai célo-
kra használható.

· Üzemeltetés csak vízzel, +4 °C és +35 °C közötti 

Funkcionális leírás

A készülékfejben elhelyezett szivattyú felszívja a vizet, 

losztón keresztül visszafolyik az akváriumba.

és Hel-X biotestek szolgálnak.

zeren áthaladva felmelegszik.

HOZZÁFÉRÉS A KÉSZÜLÉKHEZ

Ú T M U T A T Á S

érvényes:
· Be kell tartani az óvatos kezelésre vonatkozó 

)

V I G Y Á Z A T
Forró felület!
Égési sérülés az üvegballon megérintésekor.
·

V I G Y Á Z A T
Üvegtörés veszélye!

okozhat.
·

· Nem 
szabad hideg vízbe meríteni vagy hideg vízzel leön-
teni.
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Ki kell szerelni tisztításra és karbantartásra, valamint a 
készülékfej kiszereléséhez.

5 C

1. Hajtsa fel a fogantyút.
2.

óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

5 D

1. a

irányba forgatva.
–

2. Helyezze a hálózati csatlakozó vezetéket a kábelve-

3. Hajtsa le a fogantyút.

A csatlakoztató egység kiszerelése

Ki kell szerelni tisztításra és karbantartásra, valamint 

5 E
1. Állítsa a kart az "UNLOCK" pozícióba.
–

– A bemenet és a kimenet zárva van.

2. Vegye le a csatlakoztató egységet.

A csatlakoztató egység beszerelése

5 F
1. Helyezze fel a csatlakoztató egységet, és nyomja be 

ütközésig a készülékfejbe.
–

2. Állítsa a kart a "LOCK" pozícióba.
– A bemenet és a kimenet nyitva van.

készülékfej kiszereléséhez ki kell szerelni.

5 G

1. Állítsa a kart az "UNLOCK" pozícióba.
– A bemenet és a kimenet automatikusan záródik.

2.

5 H

1. a be 

–

2. Tolja a kart a „lakat zárva” jelölésre.
–

A készülékfej kiszerelése

Ki kell szerelni tisztításra és karbantartásra, valamint a 

Feltétel:
·

lése)
· A csatlakoztató egység kiszerelése megtörtént. 

A csatlakoztató egység kiszerelése)
·

kiszerelése)

5 I

1. Hajtsa fel a fogantyút.

2.
3. Szerelje le a készülékfejet.

A készülékfej beszerelése

5 J

1.
zülékfejen.
– Tisztítsa meg a tömítést, ha sérült, akkor cserélje 

ki.

2.
enek összeszerelve és beállítva.

3. Helyezze a készülékfejet a tartályra.
–

4.

5. Hajtsa le a fogantyút.
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FELÁLLÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

1. A készüléklábak felszerelése A készüléklábak 
felszerelése)

2.
tisztítása/cseréje)

3. Opcionálisan: OASE HeatUp
)

4. Állítsa fel a készüléket.
– A készüléket az akvárium mellett vagy alatt kell 

felállítani. Vegye figyelembe a maximális szállítási 
)

5. A csatlakozások kialakítása A csatlakozások kial-
akítása)

A készüléklábak felszerelése

5 K

· Csavarja bele a gumilábakat a tartály alján található 
nyílásokba.

A BioMaster 250/350/600 HeatUp

·

csomag tartalmazza).

BioMaster 250 350 600

H
e

at
U

p

25 ¡ ¡ ¡

50 ¡ ¡ ¡

75 ¡ ¡ ¡

100 ¡ ¡ ¡

150 l ¡ ¡

200 – l ¡

250 – – ¡

300 – – l

¡: alkalmas  l: különösen ajánlott

Feltétel:
· A készülék 

kikapcsolása)

Ú T M U T A T Á S

helyezésekor víz távozhat.
· A kifolyó víz felfogására intézkedéseket kell tenni.

5 L
1. Csavarja ki a vakdugót az óramutató járásával el-

lentétes irányba.
2.
–

vesítse be vízzel.

3. )

A csatlakozások kialakítása

A szívóegység összeszerelése

5 M
· Szerelje össze a szívóegységet.

· Állítsa be az átfolyási mennyiséget.

·

található átfolyás szabályozót a MAX jelölésre.

A kiáramló egység összeszerelése

5 N
· Szerelje össze a kiáramló egységet.
–

ználható a vízelosztó.

·

található átfolyás szabályozót a MAX jelölésre.

A bemenetre (IN) és a kimenetre (OUT) vonatkozó el-
járásmód azonos.

5 O
· Tapadókorongokkal rögzítse a szívóegységet és a 

kiáramló egységet az akváriumban.
5 P

1.
– Úgy válassza meg a hosszúságot, hogy az az 

2. Csavarja fel a hollandi anyát a csatlakoztató egység 

3.
rögzítéséhez forgassa a hollandi anyát az óramutató 
járásával ellentétes irányba.

4.

óramutató járásával ellentétes irányba.
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ÜZEMBE HELYEZÉS

a szivattyú önállóan képes szállítani a vizet a 

légtelenítése)

Ú T M U T A T Á S

mosson ki meleg vezetékes vízzel, hogy eltávolítsa a le-

tisztítása/cseréje)

Feltétel:
· A készülék 

kikapcsolása)

5 Q

1. Nyomja le és engedje el a szívógombot annyiszor, 

– Amint víz távozik a kiáramló egységen keresztül, 

A készülék bekapcsolása

Ú T M U T A T Á S
A szivattyú nem futhat szárazon!
A szivattyú tönkremegy.
·

Ú T M U T A T Á S

·

van töltve vízzel, be van kapcsolva, és a víz foly-
amatosan kering.

·

Ez az alábbiak szerint v
5 R
1. Minden hálózati csatlakozó vezetéket úgy vezessen 

lecsepeg a víz.
2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó vezetéket az 

áramhálózatra.
– A szivattyú azonnal bekapcsol.
– at kelthetnek. 

Röviddel a bekapcsolás után a légzárványok 
távoznak.

3.
®

útmutatója).

A készülék kikapcsolása

Ez az alábbia
· Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

·

az elektromos hálózatról.

Az átfolyási mennyiség beállítása

el:
5 S
· A kívánt átfolyási mennyiség beállításához tolja el a 

kart a csatlakoztató egységen.
– "LOCK": Maximális átfolyási mennyiség 
– "UNLOCK": Nincs átfolyás, a kimenet zárva van.
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HIBAELHÁRÍTÁS
S

Hiba Ok Megoldás

A készülék nem indul el. Hiányzik a hálózati feszültség.

A járóegység megakadt. Tisztítsa meg.

oldalirányban ide-

Elégtelen vízáramlás A járóegység elszennyez Tisztítsa meg.

A járóegység elkopott. Cserélje ki a járóegységet.

van beállítva.
Korrigálja a beállítást.

Tisztítsa meg.

ött.
Tisztítsa meg.

Tisztítsa meg.

Tisztítsa ki a szívóegységet, a kiáramló 

Tisztítsa meg.

Cserélje ki.

Tisztítsa meg.

Cserélje ki.

A készülék meghibásodott. Cserélje ki.

Végezze el a kalibrálást.

Elégtelen vízáramlás Lásd az „Elégtelen vízáramlás” zavart.

Eldugul Tisztítsa ki a szelepházat.

Mozgassa oldalirányban ide-
.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
· A készüléket szükség esetén tiszta vízzel és puha 

kefével tisztítsa.
· Ne használjon tisztítószereket vagy kémiai oldato-

Clean alkalmazása ajánlott.
· sereintervalluma az 

tisztításnak és a cserének a szükségleteknek 

·

tolva tisztítsa ki v

tudnak a víz jó biológiai tisztításáról.

Ú T M U T A T Á S

mosson ki meleg vezetékes vízzel, hogy eltávolítsa a le-

tisztítása/cseréje)

Tisztítási és karbantartási munkák:

Terület

tisztítása/cseréje)

ban
)

HeatUp 25/50/75/ 
100/150/200/250/300

Járóegység, szi-
vattyúház

A járóegység tisztítása/cseréje)

tisztítása)

tisztítása)

Ú T M U T A T Á S

meghosszabbodik, ha na
nak.
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Feltétel

·

kiszerelése)

5 T
1. Fordít

gok benyomódnak, majd húzza le a burkolatot.
2.
– BioMaster 250
– BioMaster 350
– BioMaster 600

3. Ha 

4.
–

latba.

5 U

a

b

c A Hel-X biotesteket mindig zacskóval együtt 

Feltétel

· A készülékfej kisze-
relése)

5 U

1.

2.
3.
–

yagot meleg vezetékes vízzel.

4. Fordított sorrendben helyezze az alkatrészeket a 
tartályba.
–

nyílásba a tartályban. Ekkor vegye figyelembe az 

–

5. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

A járóegység tisztítása/cseréje

Feltétel

· A készülékfej kisze-
relése)

5 V

1.

2. A szivattyúfedelet forgassa el az óramutató 
járásával ellentétes irányba (bajonettzár) és vegye 
le.

3. Vegye ki a járóegységet és tisztítsa meg. Ha 
szükséges, cserélje ki.

4. Szerelje be a járóegységet, helyezze fel és reteszelje 
rgatva) a 

szivattyúfedelet.
–

zkedésére.

5. Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

A szelepházat csak akkor kell kitisztítani, ha a 
e, hogy 

Feltétel

·

kiszerelése)

5 W

1. Tolja a három fület a r
szelepházat.
– Adott esetben óvatosan emelje meg 

csavarhúzóval a füleket.

2. Vegye le a szeleptömítést és a két szelepcsappan-
tyút. Tisztítson meg minden alkatrészt.

3. Fordított sorrendben szerelje össze a szelepházat.
– A beépített szelepcsappantyúknak könnyen kell 

tudniuk mozogni.
– Fontos

Feltétel

·

kiszerelése)

V I G Y Á Z A T
ly lövedékként 

viselkedhet.

· Felnyitáskor a szívógombot ne irányítsák 
személyekre.

·
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5 X
1. Nyomja be a 

lentétes irányba (bajonettzár).
2. Óvatosan vegye le a szívógombot, hogy a rugó 

3. Vegye ki a szívógombot és a rugót.
4. Tisztítsa ki a szívóházat.

5. Fordított sorrendben szerelje össze a szívóházat.

KOPÓALKATRÉSZEK
·

· Járóegység

· Tapadókorongok

MEGSEMMISÍTÉS

Ú T M U T A T Á S
A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártal-
matlanítani.
· A készüléket a kábel levágásával használhatatlanná 

kell
zeren keresztül kell ártalmatlanítani.

PÓTALKATRÉSZEK
Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos 

Alkatrészrajzokat és alkatrészeket internetes oldalunkon 
talál.

www.oase-livingwater.com/alkatreszek

Leírás BioMaster, BioMaster Thermo

250 350 600

Méretezési feszültség V AC 230 230 230

Hálózati frekvencia Hz 50 50 50

Védettségi fokozat IPX4 IPX4 IPX4

W 15 18 22

BioMaster Thermo W 150 200 300

Szállítási teljesítmény maximum l/ó 900 1100 1250

Szállítási magasság maximum m 1,3 1,4 1,8

Vízoszlop maximum m 1,8 1,8 1,8

l 4,4 5,6 6,8

l 0,4 0,5 0,6

Ajánlott akvárium térfogatok l 250 350 600

Tápkábel hossza m 1,5 1,5 1,5

mm 17 17 17

Méretek Hossz mm 240 240 240

Szélesség mm 240 240 240

Magasság mm 370 425 480

Súly kg 4,1 4,5 5,0

A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ JELÖLÉSEK

II- én feszültséget vezethet

Beltéri használatra.

Ne ártalmatlanítsa a normál háztartási hulladékkal együtt.

Olvassa el és vegye figyelembe a használati útmutatót.


