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 Teljes ellenőrzés a kerti tónál az ötletes hálózati megoldásnak köszönhetően

 Szivattyúk, szűrők és világítás mobil vezérlése

 Nagyobb biztonság, hiszen üzemzavar esetén jelentést küldd bárhol is van a világon!  

Szivattyú és szűrő aktuális fogyasztási adatai állandóan hozzáférhetőek

 Okostelefonnal egyszerűen minden OASE távirányítás (433 MHz) elvégezhető

AZ OKOS FORRADALOM
Vezéreljen mindent központilag a kerti tónál! 

www.oase-livingwater.com/egc

Flora-Pack Kerti tó - úszó tó szakkereskedés
2400 Dunaújváros Venyimi út 28. florapack.hu
florapack@florapack.hu 30/2987-694



F
il

te
r 

&
 B

e
lü

ft
e

r

BioTec  
Premium EGC

 80000

Méretek (H x Sz x M)                                                mm 885 x 675 x 820

Teljesítményfelvétel                                                     W 5

Tisztítási teljesítményfelvétel                                  W 670

Kábel hosszúsága                                                          m 5,00 + 1,00

Garancia(+ meghosszabbított garancia)             év 2 + 1

Vezérlô egység Mikrovezérlô

Hômérséklet kijelzése digitális

Durva szennyezôdés leválasztás                             µm 125

Fúvókák száma / tisztítási áramlási sebesség 1 x 4,0 l/perc

Öblítô szivattyú 4 bar

Automatikus öntisztítás manuálisan, Érzékelô, Idôintervallum

Bemenô csatlakozás                                 1 x 2” + Bitron

Csatlakoztatás Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic

Kimenô csatlakozások DN 110

Iszapürítô csatlakozások DN 75

Sárleszívó csatlakozás DN 110

Min. áramlási sebesség                                              l/ó 7500

Max. áramlási sebesség                                             l/ó 12500

A tó legnagyobb mérete                                              m3 80,0

A halastó legnagyobb mérete                                   m3 40,0

A koi pontyos tó legnagyobb mérete*1                    m3 20,0

Cikkszám 54850

Kompakt 
nagyteljesítményû szûrô 
szûrôdob technológiával

BioTec  
Premium EGC

PRO

tavakhoz és akár 40 m3 méretû halastavakhoz

l/h-ig a kristálytiszta vízért

technológiának köszönhetôen könnyedén kimossa a szennye-
zôdést a szûrôbôl

az Easy Garden Control Systemen (EGC-n) keresztül; a meglévô 
rendszer frissíthetô a külön kapható frissítôkészlet segítségével

legjobb körülményeket kínálják a szûrô biológiájához

csatlakozásra.

öblíti át a szûrôdobot

 
nagyobb darabok biztonságosan eltávolíthatók a szûrôdobról.

-
badonfutási funkciók a szûrôdob belsejének könnyû eléréséhez

 
eltávolítása révén
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*1 A nagynyomású szivattyú kivételével 
Megjegyzés: Amikor új koi pontyos tavat tervez, a tó mérete legalább 5 m³ legyen!
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The compact-powerful 
alternative for smaller ponds

ProfiClear 
Premium 
Compact

PRO 
140 m3 méretig

méretig (Compact L változatban)

vízmozgás és tisztítás érdekében

a káros tápanyagok hatékony lebontásához
 

leválasztó egyszerûen kiöblíti a szennyezôdést a szûrôbôl 
a dobszûrô technikának köszönhetôen

lehetôvé teszi gravitációs rendszerek kiépítését ott, ahol 
szûk hely áll rendelkezésre

változatban

egység helykímélô és energiahatékony beépítését.  
Komptatibilis ProfiClear Classic modulokkal

(Easy Garden Control System) rendszernek köszönhetôen.

ProfiClear Premium Compact L

POWERED BY

ProfiClear Premium Compact-M

ProfiClear Premium Compact-L
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Kompakt és erőteljes szűrés

ProfiClear 
Premium 
Compact 
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ProfiClear 
Premium 
Compact-M

Vázlatrajz: ProfiClear Premium Compact-M gravitációs adagolású rendszer
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ProfiClear Premium  
Compact-M szivattyús EGC

ProfiClear Premium  
Compact-M gravitációs EGC

ProfiClear szivattyúkamra,  
Compact/Classic

Méretek (H x Sz x M) mm 885 x 685 x 820 830 x 665 x 820

Teljesítményfelvétel W 5 -

Tisztítási teljesítményfelvétel W 870 -

Kábelhossz m 5.00 + 1.00 5.00 + 5.00 -

Garancia (+ kiterjesztett garancia) Years 2 + 1

Vezérlôegység  Mikrovezérlô -

Durvatörmelék-leválasztás µm 80 -

Fúvókák száma / tisztítási áramlási sebesség 2 x 3.5 l/min -

Öblítôszivattyú  4 bar -

Automatikus öntisztítás  manuálisan, Érzékelô, Idôintervallum -

Biológiai szûrô felülete m² 38.2 -

Biológiai szûrô felülete, védett m² 32.2 -

Bemenô csatlakozás  1 x 2" (50  mm) + Bitron DN 110 1 x DN 150 / 2 x DN 110

Csatlakozás  AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Pumpenkammer Compact AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic

Kimenô csatlakozások  DN 110 1 x 2" / 2 x DN 110

Iszapürítô csatlakozások  DN 75, DN 110 DN 75

Sárleszívó csatlakozás  DN 110 -

Min. áramlási sebesség l/ó 7500 -

Max. áramlási sebesség l/ó 12500 16500 25000

A tó legnagyobb mérete m³ 80.0 88.0 -

A halastó legnagyobb mérete m³ 40.0 44.0 -

A koi pontyos tó legnagyobb mérete *1 m³ 20.0 22.0 -

Használat típusa  Szivattyús adagolású rendszer Gravitációs adagolású rendszer Gravitációs adagolású rendszer, szivattyús adagolású rendszer

Telepítési magasság a vízszint fölött cm 32.0 10.5

Egyéb  A szennyezô anyagok kiürítése tolólapos elzáróval is

Cikkszám 47008 47010 42913
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ProfiClear 
Premium 
Compact-L
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Vázlatrajz: ProfiClear Premium Compact-M szivattyús adagolású rendszer
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*1 Megjegyzés: Amikor új koi pontyos tavat tervez, a tó mérete legalább 5 m³ legyen!

ProfiClear Premium  
Compact-L szivattyús EGC

ProfiClear Premium  
Compact-L gravitációs  EGC

ProfiClear Premium  
egyedi  module

Méretek (H x Sz x M) mm 1334 x 891 x 815 1370 x 891 x 815 830 x 600 x 820

Teljesítményfelvétel W 5 -

Tisztítási teljesítményfelvétel W 1050 -

Kábelhossz m 5.00 + 1.00 5.00 + 5.00 -

Garancia (+ kiterjesztett garancia) Years 2 + 1

Vezérlôegység  Mikrovezérlô -

Durvatörmelék-leválasztás µm 60 -

Fúvókák száma / tisztítási áramlási sebesség 4 x 2.5 l/min -

Öblítôszivattyú  6 bar -

Automatikus öntisztítás  manuálisan, Érzékelô, Idôintervallum -

Biológiai szûrô felülete m 57.3 -

Biológiai szûrô felülete, védett m 48.4 -

Bemenô csatlakozás  1 x 2" (50  mm) + Bitron DN 110 180 mm

Csatlakozás  AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Moving Bed Modul AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity

Kimenô csatlakozások  DN 110 DN 150 2 x 2" / 2 x DN 110

Iszapürítô csatlakozások  DN 75. DN 110 DN 75

Sárleszívó csatlakozás  DN 110 -

Min. áramlási sebesség l/ó 10000

Max. áramlási sebesség l/ó 20000 25000 33000

A tó legnagyobb mérete m 120.0 140.0 -

A halastó legnagyobb mérete m 60.0 70.0 -

A koi pontyos tó legnagyobb mérete *1 m 30.0 35.0 -

Használat típusa  Szivattyús adagolású rendszer Gravitációs adagolású rendszer Gravitációs adagolású rendszer, szivattyús adagolású 
rendszer

Telepítési magasság a vízszint fölött cm 37.0 12.5 11.5

Egyéb  A szennyezô anyagok kiürítése tolólapos elzáróval is

Cikkszám 49979 49981 50771
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Innovatív High-End modulszûrô rendszer koi-
tavakhoz és más nagyobb méretû vizekhez akár 200 
m3-ig
Kiváló szûrési teljesítmény intelligens ellenôrzô 
funkcióval
Intelligens öntisztító funkció („Drumfilter” modul)
Rendkívül hatékony táp és károsanyag lebontás a pro-
fesszionális szûrôanyagoknak valamint a körforgásos 
eljárásnak („MovingBed” modul) köszönhetôen
Szûrôrendszer rugalmas illeszkedése az egyéni köve-
telményekhez („Individual” modul)
Érett, professzionális technológia a több mint 3 év 
fejlesztési idôtartamnak köszönhetôen
Innovatív és megbízható termék „Made in Germany”

Kifinomult szûrôrendszer 
koi-tavakhoz
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ProfiClear 
Premium

   

PRO

1 2 3
1 2 3

û ô

A rendszer elônyei:
Egyszerû, utólagos installálás már meglévô 
tavak esetén
Alacsony beüzemelési költségek
Egyszerû bôvítés
Optimálisan illeszkedik az OASE AquaMax Eco 
Premium / Twin szûrôtápláló szivattyúkhoz )

A rendszer elônyei: 
A gravitációs elv mûködésének köszönhetôen a lebegô szen-
nyezôdések hatékonyan kiválasztódnak
Energiahatékony, mivel nincs szintkülönbség, továbbá a 
surlódási veszteség is minimális
Elrejthetô, így a szûrôrendszer láthatatlanul illeszkedik a 
környezetbe
Optimálisan illeszkedik az OASE AquaMax Eco Gravity 
szûrôtápláló szivattyúkhoz

     Extra
ProfiClear Premium modulszûrô nyomás alatti rendszerben ProfiClear Premium modulszûrô gravitációs rendszerben

S
Z

Û
R

Ô
K
 &

 L
E

V
E

G
Ô

Z
T

E
T

Ô
K

34

M
O

D
U

LÁ
R

IS
 S

Z
Û

R
Ô

K



F
il

te
r 

&
 B

e
lü

ft
e

r
POWERED BY

„Drumfilter” Modul
Az intelligencia adja az ütemet. Az in-
telligens vezérlôközpont eltávolítja a 
legkisebb szennyezôdést 60 µm méretig – 
tehát akár vékonyabbat, mint egy hajszál.

Nagy szûrési teljesítmény 60 µm-ig és 
átfolyási arány 33 m3/óráig - a kristály-
tiszta tóvíz érdekében
A teljesen automatikus öntisztítás 
maximális kényelmet kínál
A mikro-kontroll rendszer felügyeli 
és vezérli a legfôbb funkciókat játszi 
könnyed kezelés mellett
Széleskörû VDE vizsgálatok tanú-
sítják a megbízható és biztonságos 
mûködést
Rugalmas alkalmazási lehetôségek 
mind gravitációs elven mûködô, mind 
nyomás alatti rendszerben
Stabil burkolat az erôs nemesacél ele-
meknek és formatartó duroplasztnak 
köszönhetôen
Könnyen kivehetô szitaelemek és 
szabadonfutó funkció a dobhoz való 
egyszerû hozzáférés miatt
Összehasonlíthatatlanul halk a 
nagymértékû zajcsillapítás miatt
Erôs, minôségi nyomásszivattyú került 
beépítésre a dob öblítéséhez

-
tékonyan bontják le a káros anyagokat a 
víz körforgásában.

Rendkívül nagy és védett megtele-
pedési felület a mikroorganizmusok 
számára (704 m2/m3)
Innovatív Bypass technika gondos-

mozgatásról magas átfolyási arány 
esetén is
A méreganyagok, mint ammónium/
ammóniák, nitrit és nitrát hatékony 
eltávolítása

-
delt bont le naponta (ez növelhetô 75 
l/modulra)
Szennyezôdés leeresztése DN70 
szeleppel, 
Levegôztetô rúd az optimális oxigén-
dúsításhoz és körforgáshoz, elôre 
beszerelve
Körforgásos eljárás elônyei: folya-
matosan optimális oxigénellátás, 
öntisztító hatás az elhalt biomasszá-
nál, a „know-how” az ipari víztisztítás 
területérôl

„Moving Bed“ Modul
Rugalmasság a legnagyobb hatékony-
ság mellett. A szûrôrendszer rugalmasan 
illeszthetô a víz egyedi adottságaihoz.

A szûrôteljesítmény növeléséhez 
helykímélô beépítés: AquaMax Gravity 
Eco szûrôszivattyúk vagy Bitron Gravity 
UVC elôtisztító készülékek
A kosarak egyénileg feltölthetôk az áram-
lás területén, 8 liter töltési térfogatig
Nagy rugalmasság a DN110-es ki-
folyónak és a 2”-os átvezetéseknek 
köszönhetôen

„Individual“ Modul
1 2 3

Mindegyik modul alján szennyezôdés 
leeresztô található, tolózárral (DN75)

   

EGC rendszer
Ön már tulajdonosa
egy ProfiClear Premium 
dobszûrônek?
Használja ki az új EGC rendszer 
minden elônyét az utólagos 
beszerelhetô készlettel*.
Cikkszám: 47012 

Kiegészítésként FM-Master  
WLAN EGC szükséges

GC rendddszer

Extrák
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ProfiClear Premium 
ProfiClear Premium 

„Drumfilter” nyomás alatti 
EGC

ProfiClear Premium 
„Drumfilter” gravitációs 

EGC

Méretek (H x Sz x M) mm 830 x 600 x 820

Teljesítményfelvétel W 5

Teljesítményfelvétel tisztításkor W 1050

Kábel hosszúsága m 2,00 + 5,00

Garancia* G (+meghosszabbított garancia) Év 2 + 1

Vezérlôegység Mikrovezérlô

Hômérséklet kijelzés digitális

Szennyezôdés leválasztás µm 60,00

Öblítô szivattyú 6 bar

Automatikus öblítés szenzor, idôintervallum, kézi

Anyag GFK duroplaszt / nemesacél

Bemenetek száma db 2 4

Bemenetek csatlakozója 50 mm (2") DN 110

Kimenetek száma db 2

Kimenetek csatlakozója DN 150

Szennykivezetô csatlakozások DN 110

UVC csatlakozási lehetôség Bitron Eco, Bitron C Bitron Gravity

Szivattyúteljesítmény min. l / ó 10000

Szivattyúteljesítmény max. l / ó 25000 33000

Beépítési magasság vízszint fölött cm 40 11,5

Használat fajtája Nyomás alatti Gravitációs

Cikkszám 47003 47005

“Drumfilter” modul 
– intelligens rendszer

A “Drumfilter”egy intelligens 
szûrôközpont: a nagyobb méretû 
szennyezôdéseket már azelôtt 
kiszûri, mielôtt azok bekerülnének 
a szûrôedénybe. A kristálytiszta 
vizet az egyedülállóan nagy 
szûrési teljesítmény és a 33m3/órás 
vízáramlás biztosítja. Az auto-
matikus ellenôrzô rendszer folya-
matosan figyeli a fôbb mûködési 
funkciókat. Az egyszerû használat 
és az öntisztítô funkció miatt a 
maximális kényelem garantált. 

Extra

1 2 3

1 1
1

www.oase-livingwater.com/ 
proficlearfilm
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ProfiClear Premium ProfiClear Premium 
Moving Bed Modul

ProfiClear Premium 
Individual Modul

Méretek (H x Sz x M) mm 830 x 600 x 820

Garancia* G (+meghosszabbított garancia) Év 2 + 1

Biológiai szûrôfelület m2 43,0 –

Biológiai szûrôfelület védett m2 35,5 –

Anyag GFK Duroplaszt GFK Duroplaszt/Nemesacél

Bemenetek száma db 2

Bemenet csatlakozások mm 180

Kimenetek száma db 2

Kimenet csatlakozások DN 150 2", DN 110

Liter óránként min. l / ó 10000

Liter óránként max. l / ó 33000

Csatlakozási lehetôség AquaOxy 2000 – 4800 Bitron Gravity, AquaMax Eco Gravity

Beépítési magasság vízszint fölött cm 13

Használat fajtája Nyomás alatti,  Gravitációs 

Cikkszám 50772 50771

A „Moiving Bed” modulban található, Hel-X anyag 
biológiai mûködése:

-
si mennyiség növelhetô 75 l-re MovingBed modulonként. A biológiai mûködést több más 
tényezô is befolyásolja, így ez például függ a hômérséklettôl, az eledel minôségétôl.

“Moving Bed” Modul  

Ebben a modulban a Hel-X 
anyag teszi hatékonnyá a 
szûrést. A rendkívül hatékony 
biológiai szûrôanyag nagy 
szûfôfelületet kínál a szükséges 
mikroorganizmusok meg-
telepedéséhez. Az innovatív 
ByPass technológia biztosítja 
az optimális vízáralmást, 
így a magas víznyomás még 
hatékonyabban eltávolítja a 
szennyezôdéseket. A beépí-
tett levegôztetô csatlakozó 
lehetôvég teszi egy AquaOxy 
levegôztetô egyszerû csatala-
koztatását, mely további oxi-
génforrást jelent.

“Individual” Modul 

A modul rugalmasan illeszhetô 
a tó és a kert igényeihez. 
Széleskörû csatlakoztatási 
lehetôséget kínál az AquaMax 
Exo Gravity szûrôszivattyúval, 
vagy a Bitron C Gravity UV 
elôtisztítóval. Az integrált, 
rozsdamentes nemesacél 
kosár 8 literes töltési meny-
nyiséget tesz lehetôvé, melybe 
az egyedi igény szerint tehet 
szûrôközeget, például aktív 
szenet vagy zeolitot. 

3

2 3

2

POWERED BY
Tipp!

Az Easy Garden Control funk-
cióval távolról is követheti azt, 
hogy mi történik a szûrôvel és 
áttekintheti az egyes funkció-
kat egy pillantással!
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Áttekintô táblázat ProfiClear Premium Compact

Koi tavak 15 m³ 20 m³ 22 m³ 30 m³ 35 m³

ProfiClear Premium Compact M EA 1 1 1 (gravitációs rendszerben) – –

ProfiClear Pumpenkammer Classic / Compact EA 1 1 1 – –

ProfiClear Premium Compact L EA 1 1 1 1 1 (gravitációs rendszerben)

ProfiClear Individual Modul EA 1 1 1 1 1

Bitron 72 W EA 1 – – – –

Bitron 110 W EA – 1 1 – –

Bitron Eco 120 W EA – – – 1 –

Bitron Eco 180 W EA – – – – 1

Bitron Gravity (gravity-fed system) EA 1 1 1 2 2

Szivattyúteljesítmény / óra = tó mérete / 8

* Kétsoros konfiguráció (A szûrôberendezést kettô egymástól elválasztott szûrôsorral kell üzemeltetni.) Ez a táblázat már figyelembe veszi a szokásos sulródási 
veszteséget.
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Természetes  növényes 
dísz- és fürdôtavak   
(Halasításnélküli dísztó)

40 m³ 60 m³ 80 m³ 100 m³ 120 m³ 140 m³

ProfiClear Premium Compact M EA 1 1 1 – – –

ProfiClear pump chamber Classic / Compact EA 1 1 1 – – –

ProfiClear Premium Compact L EA 1 1 1 1 1 1

ProfiClear Individual Modul EA 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W EA 1 1 – – – –

Bitron 110 W EA – – 1 1 – –

Bitron Eco 120 W EA – – – – 1 –

Bitron Eco 180 W EA – – – – – 1

Bitron Eco 240 W EA – – – – – –

Bitron Gravity (gravity-fed system) EA 1 1 1 1 2 2

Szivattyúteljesítmény / óra = tó mérete / 8
* Kétsoros konfiguráció (A szûrôberendezést kettô egymástól elválasztott szûrôsorral kell üzemeltetni.) ld. 57. oldalon az ábrát. Ez a táblázat már figyelembe veszi  
a szokásos surlódási veszteséget a szûrôrendszeren belül

Halasított tavak   
(max. 1 kg hal / 1000 l)

20 m³ 30 m³ 40 m³ 50 m³ 60 m³ 70 m³

ProfiClear Premium Compact M EA 1 1 1 – – –

ProfiClear pump chamber Classic / Compact EA 1 1 1 – – –

ProfiClear Premium Compact L EA 1 1 1 1 1 1

ProfiClear Individual Modul EA 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W EA 1 1 – – – –

Bitron 110 W EA – – 1 1 – –

Bitron Eco 120 W EA – – – – 1 –

Bitron Eco 180 W EA – – – – – 1

Bitron Eco 240 W EA – – – – – –

Bitron Gravity (gravity-fed system) EA 1 1 1 1 2 2

Szivattyúteljesítmény / óra = tó mérete / 8
* Kétsoros konfiguráció (A szûrôberendezést kettô egymástól elválasztott szûrôsorral kell üzemeltetni.) ld. 57. oldalon az ábrát. Ez a táblázat már figyelembe veszi 
a szokásos surlódási veszteséget a szûrôrendszeren belül
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Áttekintô táblázat ProfiClear Premium
Természetes  növényes 
dísz- és fürdôtavak   40 m3 60 m3 80 m3 100 m3 120 m3 160 m3 200 m3

„Drumfilter” modul db 1 1 1 1 1 1 1

„Moving Bed“ modul db 1 1 1 1 2 2 2

„Individual“ Modul db 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W db 1 1 – – – – –

Bitron 110 W db – – 1 1 – – –

Bitron Eco 120 W db – – – – 1 – –

Bitron Eco 180 W db – – – – – 1 –

Bitron Eco 240 W db – – – – – – 1

Bitron Gravity (gravitációs rendszerben) db 1 1 1 1 2 2 2

Szivattyúteljesítmény / óra = tó mérete / 8 db – – – – – – –

Ez a táblázat már figyelembe veszi a szokásos surlódási veszteséget a szûrôrendszeren belül

Halasított tavak   20 m3 30 m3 40 m3 50 m3 60 m3 80 m3 100 m3

„Drumfilter” modul db 1 1 1 1 1 1 1

„Moving Bed“ modul db 1 1 1 1 2 2 2

„Individual“ Modul db 1 1 1 1 1 1 1

Bitron 72 W db 1 1 – – – – –

Bitron 110 W db – – 1 – – – –

Bitron Eco 120 W db – – – 1 1 – –

Bitron Eco 180 W db – – – – – 1 –

Bitron Eco 240 W db – – – – – – 1

Bitron Gravity (gravitációs rendszerben) db 1 1 1 1 2 2 2

Szivattyúteljesítmény / óra = tó mérete / 4 db – – – – – – –

Ez a táblázat már figyelembe veszi a szokásos surlódási veszteséget a szûrôrendszeren belül

   

Kifolyó készlet ProfiClear Premiumhoz - nyomás 
alatti rendszerekhez 
ProfiClear Premium nyomás alatti szûrôrendszer 
esetén, ezzel opcionális kivezetô csatlakozó szet-
tel egyszerûen tudja csatlakoztatni a szûrôszivat-
tyút. Cikkszám 50949  

Gyakorlati szabály az UVC-számításhoz!  
Kerti tavak halállomány nélkül: 1 W UVC-teljesítmény / tó ûrtartalom m3 
Kerti tavak halállománnyal: 2 W UVC-teljesítmény / tó ûrtartalom m3 
Kerti tavak koipontyokkal:  4 W UVC-teljesítmény / tó ûrtartalom m3 

Ki

Hel-X Bio Medium 25 l 
Bôvitô keszlet a „MovingBed” modulhoz. 
Fokozza a biologiai teljesítôképességét. 
A 2 x 25l kb. 300g táp egy nap alatti le-
bontásához elegendô.  Cikkszám 51060

Csereszita 150 µm
Kiegészítô tartozek a „Drumfilter” modulhoz. 150 
µm-es méretig gondoskodik a durvább szenny-
ezôdés eltávolításáról és csökkenti a vízfelhasz-
nálást. Ideális természetes vagy fürdôtavakhoz.  
Cikkszám 50947  

       
Extra

Megjegyzés: annak érdekében, hogy a Koi-tóban a bakteriális 
csíranyomást alacsonyan tartsák, a Bitron Gravity max. 12500 l/
óra átfolyással legyen üzemeltetve. Törekedni kell a tótérfogat 55 
%-nak a keringetésére óránként. Ezt az ajánlást a fenti táblázatok 
már tartalmazzák.

ProfiClear Compact / BioTec Premium csereszita 
60 µm 
Kiterjeszti a szűrési teljesítményét a dobszűrőknek. 
6 szita elemet tartalmaz. 
Cikkszám: 43600

of
60
KiKiKiKiKiKiKite
6 6 6 6 6 6 6 sz
Cikk
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Flora-Pack Kerti tó - úszó tó szakkereskedés
2400 Dunaújváros Venyimi út 28. florapack.hu
florapack@florapack.hu 30/2987-694


