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Az eredeti hasznalati atmutaté forditasa

Informaciok ehhez a hasznalati atmutatéhoz

Udvézéljilk az OASE Living Water nevében. On ezen termék BioSmart 5000/7000/14000/16000 megvasarlasaval jo
déntést hozott.

Az els6 hasznalatba vétel elétt olvassa el gondosan a hasznalati Gtmutatot és ismerkedjen meg a késziilékkel. Az kés-
ziilékkel, vagy a késziiléken végzett barmilyen munka esetén tartsa be a jelen utmutatéban leirtakat.

A késziilék helyes és biztonsagos haszalata érdekében feltétleniil vegye figyelembe a biztonsagi el6irasokat.

Grizze meg gondosan a jelen hasznalati itmutatét. Ha masnak adja a késziiléket, adja oda ezt a hasznalati Gtmutatot
is.

A jelen atmutatoban hasznalt szimbélumok
A jelen hasznalati Gtmutatéban hasznalt szimbdlumok jelentése a kévetkezd:

A Aramiitésveszély! Veszélyes elektromos fesziiltség, mely silyos személyi sériilést okozhat.
A szimbélum k&zvetlen veszély kockazatara utal, mely a megfelel6 évintézkedések megtétele nélkiil sulyos,
vagy halalos kimenetel( sériiléssel és jarhat.
& Altalanos veszélyforras: személyi sériilés veszélye
A szimbélum kdzvetlen veszély kockazatara utal, mely a megfelel6 évintézkedések megtétele nélkiil sulyos,
vagy halalos kimenetel( sériiléssel és jarhat.

m Fontos Utmutaté a zavarmentes miikédéshez.

Rendeltetésszerii hasznalat

BioSmart 5000/7000/14000/16000, a tovabbiakban: ,késziilék”, kizarélag csak a kévetkez6képpen hasznalhato:
« Kerti tavak mechanikus és biologiai tisztitasara

« Uzemeltetés a miiszaki adatok betartasa mellett.

A késziilékbe beépitett UVC lampa az algak és baktériumok kiirtasara valé a té vizébél. Ez a sugarzas kis men-
nyiségben is veszélyes a szemre és a b&rre. Az UVC lampat tilos sériilt burkolattal, a késziléken kiviil, vagy mas célo-
kra hasznalni.

A késziilékre a kdvetkez6 korlatozasok érvényesek:

« A késziiléket soha nem szabad vizen kiviil mas folyadékkal hasznalni.

« Soha nem szabad vizatfolyas nélkiil mikodtetni.

« Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra hasznalni.

« Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerekkel, gyulékony vagy robbanékony anyagokkal egyiitt alkalmazni.

Biztonsagi utasitasok

A késziilékbdl veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a késziiléket szakszertitlendl, ill. nem a
hasznalati célnak megfelel6en alkalmazzak, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsagi utasitasokat.

A jelen készUléket 8 évesnél iddsebb gyermekek, valamint csékkent
fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességu, ill. hianyos
tapasztalattal és megfeleld tudassal rendelkezd személyek
kezelhetik, ha feligyelet alatt allnak, vagy a készUlék biztonsagos
hasznalata vonatkozasaban eligazitasban részesultek, és
megeértették az ebbdl eredd veszélyeket. Gyermekek nem
jatszhatnak a készulékkel. Tisztitast és a felhasznald altal végzendd
karbantartasi munkakat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik
nem allnak fellgyelet alatt.

Potalkatrészek Az Oase eredeti alkatrészeivel a késziilék biztonsagos marad és
tovabbra is megbizhatéan miikddik. Alkatrész rajzokat és alkatrész arakat internetes
oldalunkon talal: https://www.florapack.hu Oase alkatrész kataldgus, Oase pétalkatrész
arlista Tovabbi segitség: e-mailben: florapack@florapack.hu

Telefonon: 30/298-7694 Kérjik, a potalkatrész kivalasztasahoz adja meg a termék
pontos tipusat és 5 jegy( cikkszamat!
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Veszélyek a viz és elektromossag kombinacioja altal

« Aviz és elektromossag kombinaciéja nem eléirasszer csatlakoztatas vagy szakszeritlen kezelés esetén aramiités
miatti halalhoz vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

« Mielétt a vizbe nyulna, fesziiltségmentesitse az 6sszes vizben 1évd késziiléket.

ElGirasszerii elektromos telepités

« Az elektromos szerelési munkalatoknak meg kell felelniiik a Iétesitésre vonatkozd nemzeti rendelkezéseknek, és
ezeket kizarélag villamossagi szakember végezheti el.

« Egy személy akkor szamit villamossagi szakembernek, ha szakmai képesitése, ismeretei és tapasztalatai alapjan
képes és jogosult a rabizott munkat felmérni és elvégezni. A szakembernek képesnek kell lennie a lehetséges ves-
zélyek felismerésére, valamint a vonatkozé regionalis és nemzeti szabvanyok, el6irasok és rendelkezések be-
tartasara is.

o Kérdések és problémak esetén forduljon villamosséagi szakemberhez.

« A késziilék csatlakoztatasa csak akkor megengedett, ha a késziilék és az aramellatas elektromos adatai megegyez-
nek. A késziilék adatai a tipustablan, a csomagolason vagy ebben az utmutatéban talalhatéak meg.

o A késziiléket 30 mA névleges aramerdsségl hibaaram-védelemmel kell ellatni.

« A hosszabbito (pl. elosztoléc) és az eloszté meg kell hogy feleljen a szabadban térténé felhasznalas feltételeinek
(frécecsenés-védelemmel ellatva).

o A késziilék viztél szamitott biztonsagi tavolsaga legalabb 2 m kell hogy legyen.

« A halozati csatlakozévezetékeknek nem szabad a HOSRN-F jel6lésii gumi témlévezetékeknél kisebb ke-
resztmetszettel rendelkezniiik. A hosszabbité vezetékeknek eleget kell tenniiik a DIN VDE 0620 kévetelményeinek.

« A csatlakozékat védje a nedvességtol.

« A késziiléket csak elbirasszeriien telepitett dugaszoléaljzatrél miikddtesse.

Biztonsagos miikodeés

« Sériilt elektromos vezetékek vagy sériilt haz esetén a késziiléket tilos lizemeltetni.

« Ne hordozza vagy hizza a késziiléket a csatlakoz6 vezetéknél fogva!

« A vezetékeket sériilésektdl védetten fektesse le és iigyeljen arra, hogy senki ne eshessen el benniik.

« Csak akkor nyissa fel a késziilék vagy a hozza tartozé részek hazat, ha erre az utmutaté kifejezetten felszolitja.

« Csak olyan munkalatokat végezzen a késziiléken, amelyek a jelen utmutatéban ismertetve vannak. Forduljon felha-
talmazott iigyfélszolgalati ponthoz vagy kétség esetén a gyartéhoz, ha az adott probléma nem sziintetheté meg.

« Kizarolag eredeti pétalkatrészeket és tartozékokat hasznaljon a késziilékhez.

« Soha ne végezzen miiszaki valtoztatasokat a késziiléken.

« A csatlakozévezeték nem cserélhetd ki. Egy sériilt vezeték esetén a késziiléket ill.az alkotérészeit artalmatlanitani
kell.

« A késziiléket csak akkor izemeltesse, ha a tovizben nem tartézkodnak emberek!

« A késziilék, a csatlakozok és aljzatok nem vizalléak, ezért a vizbe nem helyezhet6k bele, ill. ott nem szerelhet6k
Gssze.

« A csatlakozét és az aljzatot tartsa szarazon.

o A késziiléket csak a mellékelt sziir6szivattyuval lizemeltesse.

« A szlirbnek semmi esetre sem szabad tulcsordulnia. Fennall annak a veszélye, hogy a t6 kiuiriil.

Felszerelés

Figyelem! Veszélyes elektromos fesziiltség.

Lehetséges kovetkezmények: Halalos vagy sulyos sériilések.

Ovintézkedések:

e U>12V AC vagy U >30 V DC méretezési fesziiltségli elektromos késziilékeket és szerelvényeket szabad
hasznalni, amelyek vizben vannak: Miel6tt a vizbe nyulnak, fesziiltségmentesiteni kell a késziilékeket és
szerelvényeket.

* A késziiléken t6rténé munkavégzés el6tt a késziiléket fesziiltségmentesiteni kell.

* Biztositsa nem szandékos Ujrabekapcsolas ellen.

Az Oase legalabb 0,5 bar nyomashoz megfelel6 témlék hasznalatat ajanlja.

Roviditse le annyira a lépcsézetes témlévégeket, hogy a csatlakoztatasi nyilas megfeleljen a témléatmérének. igy
elkeriilhetéek a nyomasveszteségek.

Allitsa a késziiléket elarasztastol védetten sik és szilard talajra. Tartson legalabb 2 m tavolsagot a t6 peremétél.
Ugyeljen ra, hogy akadalytalanul hozza lehessen fémi a fedélhez, hogy munkalatokat lehessen végezni a késziiléken.
(A1)

Tolja ra ill. csavarja fel a t6ml6t a 1épcsézetes tomlévégre, biztositsa témlbszoritéval, és csavarozza ra a lépcsézetes
témlévéget a vizbevezetésre (A2).

Kell6 lejtéssel (>1 %) fektesse le a vizkivezetés (A4) téhoz vezet6 lefolydcsdvét. Az Oase tanacsa: a megtisztitott vizet
patak formajaban a toba ajanlatos vezetni a viz oxigénnel térténé kiegészité dusitasahoz.
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A tisztitd-kivezetéshez opcionalisan kifolydcsé-készet kaphaté (A3). Ehhez el kell tavolitani a tisztité-kivezetésrél a
zarokupakot. Helyezze fel a hollandi anyat a témlére, tolja fel a tdmlévégre a menet nélkiili Iépcsbzetes tomlbvéget, és
biztositsa tdmlészoritéval. Csatlakoztassa a Iépcsézetes tomlévéget hollandi anyaval és lapos témitéssel a tisztito
kivezetésre. Helyezze fel a menetes lépcsézetes témlévéget a masik tdmiévégre, biztositsa tdmlészoritoval, és
csavarozza fel a zarékupakot lapos témitéssel. Elegendd lejtéssel (1 %) vezesse el a tdmlét a csatornaba vagy a
viragagyasba.

Uzembe helyezés
[_\ Figyelem! Soha ne miikédtesse a késziiléket 0,2 bar-nal nagyobb viznyomassal!

[_\ Figyelem! Soha ne miikdtesse a késziiléket vizatfolyas vagy szivattylsz(iré nélkil!

Fontos!
Biztonsagi okokbél az UVC lampa csak akkor kapcsolhat6 be, ha a késziilékfej szabalyszer(ien be van sze-
relve a hazba.

igy biztosithatja az aramellatast:

Bekapcsolas: Csatlakoztassa a késziiléket a halozatra. A késziilék azonnal bekapcsol, ha azt az elektromos haléza-
tra csatlakoztatta.

Kikapcsolas: Valassza le a késziiléket a hal6zatrol.

Uzembe helyezés elétt ellenérizni kell a témlék és a zardkupak megfelels illeszkedését. Az UVC-eldderits késziiléket
soha nem szabad vizatfolyas nélkiil izemeltetni.

Kapcsolja be a szivattyut, és varjon, mig a szlir6haz megtelik vizzel. Ellenérizzen valamennyi csatlakozast tomitettség
szempontjabol.

Csatlakoztassa az UVC-el6deritd késziilék haldzati csatlakozojat; a kék ellenérzé lampa vilagit (B). Egy beépitett
hémérséklet-érzékeld tulheviilés esetén automatikusan kikapcsolja az UVC-el6deritd késziiléket, lehdlés utan az UVC-
eléderitd késziilék automatikusan ujbdl bekapcsol.

Fontos: Uj telepitéskor a késziilék teljes biologiai tisztitohatasat csak néhany hét elteltével éri el. Kiterjedt baktérium-
tevékenység csak + 10 °C-os alkalmazasi h6mérséklettdl kezdédden érhetd el.

Tisztitas és karbantartas

Figyelem! Veszélyes elektromos fesziiltség.

Lehetséges kovetkezmények: Halalos vagy sulyos sériilések.

Ovintézkedések:

e U>12V AC vagy U >30 V DC méretezési fesziiltségii elektromos késziilékeket és szerelvényeket szabad
hasznalni, amelyek vizben vannak: Miel6tt a vizbe nyulnak, fesziiltségmentesiteni kell a késziilékeket és
szerelvényeket.

* A késziiléken tértén6é munkavégzés el6tt a késziiléket fesziiltségmentesiteni kell.

* Biztositsa nem szandékos ujrabekapcsolas ellen.

A Figyelem! Ultraibolya sugarzas.
Lehetséges kdvetkezmények: Szemek és bor égési sériilését okozhatja.

Ovintézkedések:
« Az UVC lampat tilos a burkolaton kiviil izemeltetni.
« Az UVC lampat tilos sériilt burkolatban tizemeltetni.

A Figyelem! Térékeny iiveg.
Lehetséges kovetkezmények: Vagasi sériilések a kézen.
Ovintézkedések: Ovatosan banjon a kvarciiveggel és az UVC lampaval.

A biztonsagi utasitasokat be kell tartani! Rendszeresen ellenérizze és tisztitsa a téhoz vezetd vizlefolyot. A
szlir6kdzegeket rendszeresen (pl. négyhetente) ki kell tisztitani, de legkés6bb akkor, ha a vizkivezetésen zavaros vagy
koszos viz taplalédik vissza a kerti toba. Elészor végezzen gyorstisztitast. Ha ez nem elegendd, akkor végezzen
komplett tisztitast. Ne hasznaljon vegyi tisztitészereket.

Gyorstisztitas (C2, C3)

Nyissa fel a sziir6fedelet és vegye le a sz(ir6hazrél (C2). Hizza meg t6bbszdr a tisztitdfogantyukat (C3). Ezaltal
6sszenyomoddnak és mechanikusan tisztitédnak a sziir6habok. Nyissa ki a tisztito-kivezetés zardkupakjat, és engedje
le a koszos vizet. Csavarja fel ismét a zarokupakot, és helyezze lizembe a késziiléket (lasd az Uzembe helyezés c.
pontot).

Komplett tisztitas (C2 — C5)

Nyissa fel a szlir6fedelet és vegye le a szlir6hazrél (C2). Oldja ki a bels6 feledet és vegye le (C4). Nyomija oldaliranyba
a szivacstartokon lévé mindkét bepattinthat6 régzité kampot, és vegye ki a foglalatokat a habbal (C5). Vegye le a
szlir6habokat a foglalatokrol, és tisztitsa ki azokat tiszta vizzel. Nyissa ki a tisztito-kivezetés zardkupakjat, és tisztitsa
le a szlir6hazat, a bels6 fedelet és a fedelet vizzel. Szerelje 6ssze a sz(irét forditott sorrendben. A szlir6habok

50



elrendezése a viz folyasi iranyaban: El6szor a durva sziir6habok (kék), azutan a finom sziir6habok (piros). Csavarja fel
ismét a zarékupakot, és helyezze iizembe a késziiléket (lasd az Uzembe helyezés c. pontot).

Az UVC-elbderit6 késziilék tisztitasa (D)
Nyissa fel a sz(ir6fedelet és vegye le a szlir6hazrél (C2). Forgassa az UVC-eléderit6 késziilék fejét dvatosan litk6zésig
az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba, majd évatosan hizza le (D1). Csavarja le a szoritécsavart az 6ramutaté
jaraséaval ellentétes iranyba, és hizza le kénnyed forgaté mozdulattal elérefelé a kvarciiveget az O-gydirtivel (D2).
Vegye le az O-gyiir(it a kvarciivegrél, tisztitsa meg, és ellenérizze, hogy nincs-e sériilése. Tisztitsa meg a kvarciiveget
nedves ruhaval kiviilrél, és ellenérizze, hogy nem sériilt-e. Tisztitsa meg a hazat beliilr6l és kiviilrél alaposan. Adott

esetben cserélje ki az UVC-lampat (D3).

Osszeszerelés: Helyezze fel az O-gyiir(it a keretig a kvarciivegre, nyomja bele litkdzésig a kvarciiveget a késziilék
fejébe, tegye fel a szoritécsavart, és hliizza ra kézzel (D4). Ellenérizze a késziilék fejénél Iévé O-gylirl épségét,
helyezze fel az O-gyiir(it, és tolja be 6vatosan, enyhén nyomva a késziilék fejét a hazba (D5). A hazon lévé csapoknak
ekkor bele kell kapaszkodniuk a bajonettzar hornyaiba. Forgassa el gyengéden a késziilék fejrészét az 6ramutato
jarasaval megegyez6 iranyba iitk6zésig ugy, hogy a késziilék fején és a hazon 1évé nyilak egymasra mutassanak (D6).

Az UVC-ampa cseréje (D3)

Optimalis szir6teljesitményhez az UVC-lampat kb. 8000 iizemdranként cserélni kell.
Fontos! Csak olyan lampakat szabad hasznalni, melyek jeldlése és teljesitményadatai egyeznek a tipustablan

szerepld adatokkal.

Huzza ki az UVC-lampat, és cserélje ki.

Tarolas / Telelés

« 8 °C-os vizhémérséklet alatt, vagy legkésébb a varhato fagyok esetén a késziiléket tizemen kiviil kell helyezni.
« Uritse ki a késziiléket, végezzen alapos tisztitast, és ellenérizze a késziilék sériiléseit.

« Vegye ki, tisztitsa meg, szaritsa ki és tarolja fagymentesen az 6sszes szlir6kézeget.

o A késziiléket gyermekek szamara nem hozzaférhetd helyen kell tarolni.
« Ugy takarja le a sziirétartalyt, hogy ne juthasson bele eséviz.

« Uritsen ki valamennyi t6mlét, csévezetéket és csatlakozast annyira, amennyire csak lehetséges.

Kopoalkatrészek

Az UVC-lampa, a kvarciiveg és a szlir6habok kopoalkatrészek, és rajuk nem vonatkozik a szavatossag.

Megsemmisités

Ne a haztartasi hulladékkal egyiitt artalmatlanitsa a késziiléket! Ehhez az erre kijel6lt visszavételi helyeket
hasznalja. Elétte a kabel levagasaval tegye hasznalhatatlanna a késziiléket.

Az UVC lampét az erre szolgalé visszavételi rendszeren keresztiil artalmatlanitsa.

Uzemzavarok

Uzemzavar

Ok

Megoldas

A készulék nem rendelkezik kielégité tel-
jesitménnyel

Akészllék még nem régéta Uzemel

A teljes bioldgiai tisztitéhatas csak néhany hét
elteltével kerul elérésre

A viz rendkivil koszos

Tavolitsa el az algakat és a leveleket a tobdl,
cserélje le a vizet

Tul nagy a hal- és allatallomany

Standard érték: kb. 60 cm hal-hosszusag 1 m®
tévizhez

A szlirékbzegek koszosak

Tisztitsa ki a szrékézegeket

A szivattyu szliréhaza koszos

Tisztitsa ki a szivattyu sz(iréhazat

A jarbéegység megakadt

Tisztitsa meg a szivattyut

Akvarclveg csé elkoszolédott

Az UVC- szerelje ki, és a kvarcuveget tisztitsa
meg

- Az UVC-lampaénak mar nincs teljesitménye

- Alampat kb. 8 000 lzeméra utan kell cserélni

Az UVC-lampa kijelzéje nem vilagit

Az UVC hélézati csatlakozdja nincs csatlakoz-
tatva

Csatlakoztassa az UVC hal6zati csatlakozojat

Az UVC-lampa meghibasodott

Az UVC-lampa cseréje

A csatlakoz6 hibas

Ellenérizze az elektromos csatlakozét

Az UVC tulhevult

Leh(lés utan az UVC automatikusan bekapcsol

Nincs kilépd viz a t6 betaplalasan

A szivattyu halézati csatlakozdja nincs
csatlakoztatva

Csatlakoztassa a szivattyl halézati
csatlakozdjat

A 16 betaplalasa eldugult

Tisztitsa Ki a t6 betaplalasat
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